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Hardware 



Este capftulo identifica los recursos de hardware visibles del 
notebook. 

Para averiguar como se utiliza un recurso, por ejemplo las teclas 
de acceso rapido, o para buscar un tenia general, por ejemplo los 
modos En espera o Hibernation, consulte los otros capftulos de 
esta gufa. 
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Hardware 



Componentes de la parte superior 
TouchPad 




Componente 


Descripcion 


O Luz del TouchPad 


Encendida: El TouchPad esta activado. 


© TouchPad* 


Mueve el puntero y selecciona o 
activa elementos en la pantalla. 


© Botones izquierdo y derecho 
del TouchPad (2)* 


Funcionan como los botones izquierdo 
y derecho del mouse externo. 


© Zona de desplazamiento hacia 
la izquierda/derecha del 
TouchPad* 


Se desplaza hacia la izquierda o hacia 
la derecha. 


© Zona de desplazamiento hacia 
arriba/abajo del TouchPad* 


Se desplaza hacia arriba o hacia 
abajo. 


© Boton del TouchPad 


Activa/desactiva el TouchPad. 


*Esta tabla describe la configuracion predeterminada. Para obtener 
informacion acerca de como cambiar las funciones de los recursos del 
TouchPad, consulte la seccion"Configuracion de las preferencias del 
TouchPad" en el Capi'tulo 2. 
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Tec I as 




Componente Descripcion 



o 


Teclas de funcion 


Realizan tareas del sistema y de las 
aplicaciones. En combinacion con la tecla 
Fn , las teclas de funcion realizan tareas 
adicionales como teclas de acceso rapido. 
Para obtener mas informacion, 
consulte la seccion "Referenda rapida 
de teclas de acceso rapido y de 
acceso directo" en el Capftulo 2. 


© 


Tecla Fn 


Se combina con otras teclas para 
realizar tareas del sistema y activa las 
teclas de acceso rapido. Por ejemplo, 
si presiona la combinacion de teclas 
Fn+F8, aumenta el brillo de la pantalla. 


© 


Tecla con el logotipo Windows® 


Muestra el menu Inicio de Windows. 


0 


Tecla de aplicaciones de 
Windows 


Muestra un menu de accesos directos 
para los elementos que se encuentran 
bajo el puntero. 


© 


Teclas del teclado 
numerico (17) 


Teclado numerico estandar. 
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Control de alimentacion 



mini miiiiiimiiiimimiimiiiimin§n^^2 
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□ □ 
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rfi 
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1 1 1 1 





Componente Descripcion 

Cuando el notebook este 

■ Apagado, presione este boton para encenderlo. 

■ Encendido, presione este boton brevemente 
para iniciar la Hibernacion. 

■ En el modo En espera, presione este boton 
brevemente para salir de este estado. 

■ En Hibernacion, presione brevemente este 
boton para salir de este estado. 

Si el sistema dejo de responder y no se 
pueden usar los procedimientos de apagado 
de Microsoft® Windows®, mantenga 
presionado el boton de Encendido/En espera 
durante al menos 4 segundos para apagar el 
notebook. 

*Esta tabla describe la configuracion predeterminada. Para obtener 
information sobre como cambiar la funcion del boton de Encendido/En 
espera o el interruptor de pantalla, consulte la section "Administration de 
las opciones de energia" en el Capitulo 3. 



Boton de 

Encendido/En 

espera* 
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Luces 



Componente 


Descripcion 


o 


Luz de Bloq Mayus 


Encendida: Bloq Mayus esta activado. 


© 


Luz de Bloq Num 


Encendida: Bloq Num o el teclado numerico 
esta activado. 


© 


Luz de conexion 
inalambrica 


Encendida: Se ha encendido un dispositivo 
inalambrico integrado (solo en algunos 
modelos) 
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Hardware 



Botones 




Componente 


Descripcion 


o 


Boton Bajar volumen 


Disminuye el volumen del equipo. 


© 


Boton Subir volumen 


Aumenta el volumen del equipo. 


© 


Boton de silencio de volumen 


Silencia o restaura el volumen del 
sistema. 


0 


Boton de conexion 
inalambrica 


Enciende y apaga el dispositivo de red 
inalambrica (solo algunos modelos). 
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Componentes de la parte frontal 




Componente 


Descripcion 


o 


Boton de liberation de 
pantalla 


Abre el notebook. 


© 


Parlantes estereo (2) 


Producen sonido estereo. 


© 


Luz de conexion 
inalambrica 


Encendida: Se ha encendido un 
dispositivo inalambrico integrado (solo 
en algunos modelos). 


0 


Luz de Encendido/En 
espera 


Encendida: El notebook esta encendido. 
Intermitente: El notebook se encuentra 
en el modo En espera. 


© 


Luz de IDE (Integrated 
Drive Electronics) 


Encendida: Se esta obteniendo acceso 
al disco duro interno o a la unidad optica. 


© 


Luz de la baten'a 


Encendida: El paquete de baterias se 



esta cargando. 

Intermitente: El paquete de baterias 
llego a un estado de carga de bateria 
baja. 
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Hardware 



Componentes de la parte trasera 
Conectores, enchufes y puertos 




Componente 


Descripcion 


o 


Conector de alimentacion 


Conecta un adaptador de CA. 


© 


Puerto USB 


Conecta dispositivos compatibles con 
USB 1.1 6 2.0 opcionales. 


© 


Enchufe de salida de video S 


Conecta un dispositivo de video S 
opcional, como un televisor, un VCR, 
una camara, un proyector o una tarjeta 
de captura de video. 


0 


Puerto del monitor externo 


Conecta un monitor VGA externo o un 
proyector opcional. 


© 


Ranura del cable de 
seguridad 


Conecta el cable de seguridad 
opcional al notebook. 
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Orificio de ventilacion 




Componente Description 

Orificio de salida de Permite que el flujo de aire enfrie los 
ventilacion componentes internos. 

/\ Para impedir el sobrecalentamiento, no 
obstruya los orificios de ventilacion. No 
permita que ni una superficie dura, como 
una impresora, ni una superficie suave, 
como almohadas, frazadas, alfombras o 
ropa gruesa, bloqueen el flujo de aire. 
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Hardware 



Componentes del lado izquierdo 
Conectores, enchufes y componentes 




Componente 


Descripcion 


O Puerto USB 


Conecta dispositivos compatibles con 
USB 1.1 6 2.0 opcionales. 


© Enchufe de entrada de audio 
(microfono) 


Conecta un microfono monoaural 
opcional. 


© Enchufe de salida de audio 
(audffonos) 


Conecta audffonos o parlantes estereo 
con alimentacion opcionales. Tambien 
conecta la funcion de audio de un 
dispositivo de audio/video, como un 
televisor o un VCR. 


0 Unidad optica* 


Admite un disco optico. 


© Boton de liberacion de la 
unidad optica 


Abre la unidad optica. 


*EI tipo de unidad optica, como la unidad combinada de DVD/CD-RW, van'a 
segun el modelo. 
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Orificio de ventilacion 




Componente Description 

Orificio de salida de Permite que el flujo de aire enfrie los 
ventilacion componentes internos. 

/\ Para impedir el sobrecalentamiento, no 
obstruya los orificios de ventilacion. No 
permita que ni una superficie dura, como 
una impresora, ni una superficie suave, 
como almohadas, frazadas, alfombras o 
ropa gruesa, bloqueen el flujo de aire. 
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Componentes del lado derecho 




Componente Descripcion 

O Ranura para medios digitales Admite las siguientes tarjetas digitales 

opcionales: Tarjeta de memoria SD 
(Secure Digital), Tarjeta SD de E/S, 
Memory Stick, Memory Stick Pro, 
MultiMediaCard, Tarjeta x-D-Picture 
y SmartMedia. 



© 


Boton de expulsion de PC 
Card 


Expulsa la PC Card opcional desde la 
ranura. 


© 


Ranura para PC Card 


Admite una PC Card opcional tipo 1 o 
tipo II de 32 bits (CardBus) o de 16 bits. 


0 


Ranura para ExpressCard 


Admite un dispositivo ExpressCard 
opcional. 


© 


Compartimiento para unidad 
digital 


Admite una unidad digital USB HP 
opcional. 


© 


Boton de expulsion de la 
unidad digital 


Expulsa una unidad digital USB HP 
opcional del compartimiento para 
unidades digitales. 



(Continuacion) 
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Componente 


Descripcion 


© 


Puertos USB (2) 


Conecta dispositivos compatibles con 
USB 1.1 6 2.0. 


© 


Puerto 1394 


Conecta un dispositivo 1394 opcional, 
como una camcoder. 


© 


Enchufe RJ-1 1 (modem) 


Conecta un cable de modem. 


© 


Enchufe RJ-45 (de red) 


Conecta un cable de red. (No se 
incluye el cable de red). 


© 


Puerto de expansion 2* 


Se conecta con un producto de 



expansion del notebook opcional 
Para obtener mas informacion, 
consulte la seccion "Senales de 
entrada/salida del puerto de 
expansion" en el Apendice A. 



*EI notebook tiene solamente un puerto de expansion. La frase puerto de 
expansion 2 describe el tipo de puerto de expansion. 
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Componentes de la parte inferior 
Compartimientos de memoria y otros 




Componente 


Descripcion 


o 


Compartimiento de memoria 


Contiene 2 ranuras de memoria. 
Segun el modelo, cuando se envfa el 
notebook, ya sea una o ambas 
ranuras de memoria se llenan con un 
modulo de memoria reemplazable. 


© 


Reten de liberacion del 
paquete de baterias 


Libera un paquete de baterias del 
compartimiento de bateria. 


© 


Compartimiento de bateria 


Contiene un paquete de baterias. 


o 


Compartimiento del disco 
duro 


Contiene el disco duro interno. 



7-74 



Gu'ias de Hardware y Software 



Hardware 



Orificios de ventilacion 




Componente 



Description 



Orificios de ventilacion 
(8) 



Permiten el ingreso de flujo de aire para enfriar 
los componentes internos. 

/\ Para impedir el sobrecalentamiento, no 
obstruya los orificios de ventilacion. No 
permita que ni una superficie dura, como 
una impresora, ni una superficie suave, 
como almohadas, frazadas, alfombras o 
ropa gruesa, bloqueen el flujo de aire. 



Componentes estdndar adicionales 

Los componentes incluidos con el notebook varfan segun la 
region, el pais, el modelo del notebook y el hardware opcional 
solicitado. Las siguientes secciones identifican los accesorios y 
los componentes externos estandar que se suministran con la 
mayorfa de los modelos de notebook. 
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Cables 




Componente 



Descripcion 



O Cable de modem* 



Conecta el modem a un enchufe de 
modem o a un adaptador de modem 
especifico del pais. 



Un cable de modem tiene un 
conector telefonico RJ-1 1 de 6 
clavijas en cada extremo. 



© Cable de alimentacion* 



Conecta el adaptador de CA a un 
enchufe de CA. 



© Cable de red (no Conecta el notebook a un enchufe de 

esta incluido) red. 

<*?^ Un cable de red tiene un 
conector de red RJ-45 de 8 
clavijas en cada extremo. 

*La apariencia de los cables de alimentacion y los cables de modem varia 
segun la region y el pais. 
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Adaptadores y paquete de batenas 




La apariencia del adaptador de CA puede variar. 



Componente 


Descripcion 


O Adaptador de CA 


Convierte la alimentacion de CA en 




alimentacion de CC. 


© Adaptador de modem 


Adapta el cable de modem a un 


especifico de un pais (se 


enchufe telefonico no RJ-1 1 . 


incluye por region segun se 




requiera) 




© Paquete de batenas 


Proporciona alimentacion al notebook 




cuando este no esta conectado a la 




alimentacion externa. 




Guias de Hardware y Software 



1-17 



Hardware 



Etiquetas 

Las etiquetas adheridas al notebook y a algunos de sus 
componentes proporcionan informacion que puede necesitar al 
momento de solucionar problemas del sistema o cuando viaje al 
extranjero con el. 

■ La etiqueta del Certificado de autenticidad de Microsoft® 
contiene el numero de la clave del producto. Es posible que 
necesite este numero para actualizar o solucionar problemas 
del sistema operative 

■ La etiqueta del sistema brinda informacion normativa acerca 
del notebook. 

■ La etiqueta de identification del producto contiene el numero 
de serie del notebook y un codigo que describe su 
configuration original. Necesitara el numero de serie del 
notebook si llama al soporte al cliente. 

■ La etiqueta con las aprobaciones del modem, que se 
encuentra dentro de la cubierta del disco duro, brinda 
informacion normativa. 

■ Las etiquetas de certification de la conexion inalambrica, que 
son especfficas de varios tipos de dispositivos inalambricos 
opcionales, brindan informacion normativa y enumeran los 
pafses en los que se ha aprobado el uso de este dispositivo 
inalambrico opcional. 
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Discos de restauracion y documentation 

Con el notebook se incluyen discos para reparar o reinstalar 
software y para obtener informacion complementaria acerca del 
notebook. 

■ Para obtener informacion acerca de la restauracion, la 
reparation o la reinstalacion de software, consulte la section 
Capftulo 9, "Actualizaciones de software, restauraciones y 
utilidades." 

■ Para obtener informacion complementaria sobre el notebook, 
consulte el CD Notebook Documentation, que incluye esta 
guia y las gufas que se mencionan a continuation: 

□ Mantenimiento, Envio y Viaje 

□ Solucionar problemas 

□ Modem y Conexidn en Red 

□ Avisos normativos y de seguridad 

□ Guia de Seguridad y Comodidad 

□ Guia de Ayuda y Soporte Tecnico 
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Teclado 



Este capftulo brinda information sobre los recursos del teclado del 
notebook, incluido el TouchPad, las teclas de acceso rapido y las 
teclas de acceso directo, y tambien los botones de Acceso Facil. 
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Touch Pad 

Identification de los componentes del 
TouchPad 




Componente 


Descripcion 


© Luz del TouchPad 


Encendida: El TouchPad esta activado. 


© TouchPad* 


Mueve el puntero y selecciona o 
activa elementos en la pantalla. 


© Botones izquierdo y derecho 
del TouchPad (2)* 


Funcionan como los botones izquierdo 
y derecho del mouse externo. 


© Zona de desplazamiento hacia la 
izquierda/derecha del TouchPad* 


Se desplaza hacia la izquierda o 
hacia la derecha. 


© Zona de desplazamiento hacia 
arriba/abajo del TouchPad* 


Se desplaza hacia arriba o hacia abajo. 


© Boton del TouchPad 


Activa/desactiva el TouchPad. 


*Esta tabla describe la configuracion predeterminada. Para obtener 
informacion acerca de como cambiar las funciones de los recursos del 
TouchPad, consulte la seccion "Configuracion de las preferencias del 
TouchPad" mas adelante en este capitulo. 
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Uso del TouchPad 

EL TouchPad y los botones izquierdo y derecho del TouchPad 
proporcionan las funciones de navegacion, selection y 
desplazamiento de un mouse externo opcional. 

■ Para mover el puntero, deslice el dedo por la superficie del 
TouchPad en la direccion que desee moverlo. 

■ Para utilizar el TouchPad como un mouse externo, presione 
los botones del TouchPad. Los botones izquierdo y derecho 
del TouchPad tienen las mismas funciones de clic que los 
botones izquierdo y derecho de un mouse externo. 

■ Para desplazarse, deslice el dedo por la zona de 
desplazamiento en la direccion en que desee desplazarse. Si 
desplaza el dedo desde la region del TouchPad hacia la zona 
de desplazamiento sin antes levantar el dedo de la region del 
TouchPad, no se activara la region de desplazamiento. 

■ Para activar o desactivar el TouchPad, presione el boton del 
TouchPad. Cuando el TouchPad esta activado, su luz 
estara encendida. 

Cuando se enciende el notebook, se activa el TouchPad. Los 
usuarios que trabajan con pulsaciones de teclas en lugar del 
mouse tal vez prefieran desactivar el TouchPad para impedir que 
este se active de manera accidental. 
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Configuration de las preferencias del 
TouchPad 

Para defmir la forma y la velocidad del puntero, haga clic en 
Velocidad, Golpes ligeros, Rastros del mouse y otras preferencias 
del dispositivo senalador: 

» Seleccione Inicio > Panel de control > Impresoras y otro 
hardware > Mouse. 

Tec I as de acceso rdpido y de acceso 
directo 

Las teclas de acceso rapido y de acceso directo son 
combinaciones preestablecidas entre la tecla Fn y las otras teclas 
del teclado. 

■ Una tecla de acceso rapido es una combinacion de la tecla Fn 
y una de las teclas de funcion. 

■ Una tecla de acceso directo es una combinacion de la tecla Fn 
y una tecla que no es de funcion. 



2-4 



Gu'ias de Hardware y Software 



Teclado 



Identification de la tecla Fn y las teclas de 
funcion 

Los iconos de las teclas de funcion F1 a F12representan las 
funciones de las teclas de acceso rapido disponibles en el 
notebook. 




Componente 


Descripcion 


o 


Teclas de funcion 


© Tecla Fn 
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Referenda rdpida de teclas de acceso 
rdpido y de acceso directo 

La tabla que aparece a continuation identifica las 

funciones predeterminadas de las teclas de acceso rapido y de 

acceso directo. 



Para obtener information acerca de como cambiar las 
funciones de las teclas de acceso rapido Fn+F5, consulte la 
section "Administration de las opciones de energfa" en el 
Capftulo 3. 



Funcion predetsrminada 


Combinacion d6 




teclas 


Mostrar informacion dGl sistGrna. 


Fn+Esc 


rtUI II Vtil llctl Id Utf nyUUd y oU|JUl It? Lt?OI MOU. 


Fnj.F1 


Abrir ventana de opciones de impresion. 


Fn+F2 


Abrir explorador de la Web. 


Fn+F3 


Alternar entre la pantalla del notebook y la 


Fn+F4 


pantalla externa. 




Iniciar el modo En espera. 


Fn+F5 


Iniciar QuickLock. 


Fn+F6 


Disminuir el brillo de la pantalla. 


Fn+F7 


Aumentar el brillo de la pantalla. 


Fn+F8 


Reproducir, poner en pausa o reanudar la 


Fn+F9 


reproduccion de un DVD o CD de audio. 




Detener un DVD o CD de audio. 


Fn+F10 


Reproducir la pista o el capftulo anterior de un 


Fn+F11 


DVD o CD de audio. 




Reproducir la pista siguiente de un DVD o CD 


Fn+F12 


de audio. 
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Procedimientos que se aplican a las teclas 
de acceso rdpido y de acceso directo 

Para usar un comando de tecla de acceso rapido o de acceso 
directo del teclado del notebook, utilice uno de los siguientes 
procedimientos: 

■ Presione brevemente la tecla Fn y luego presione de igual 
manera la segunda tecla del comando de teclas de acceso 
rapido. 

■ Mantenga presionada la tecla Fn, luego presione brevemente 
la segunda tecla del comando de teclas de acceso rapido y 
suelte ambas teclas a la vez. 



Comandos de teclas de acceso rdpido y de 
acceso directo 

Visualizar information del sistema (Fn+Esc) 

Presione Fn+Esc para visualizar informacion acerca de los 
componentes de hardware del sistema y los numeros de version 
del software. Presione Fn+Esc por segunda vez para quitar la 
informacion del sistema de la pantalla. 



Cuando visualiza informacion del sistema, la fecha de la BIOS 
del sistema corresponde al numero de version de la ROM del 
sistema. La fecha de la BIOS se puede ver en formato decimal, 
por ejemplo, 10/19/2004 F.07. 
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Abrir la ventana Centro de ayuda y soporte 
tecnico (Fn+FI) 

La combination de teclas de acceso rapido Fn+F1 abre la ventana 
Centro de ayuda y soporte tecnico. Desde esta ventana, puede 
obtener acceso a information general acerca de su notebook, a 
vmculos con actualizaciones de software y a especialistas de 
soporte tecnico en lmea, y otros recursos de soporte. 

Para obtener mas information acerca de la ventana Centro de 
ayuda y soporte tecnico, consulte la gufa Ayuda y soporte tecnico 
que se encuentra en el CD Notebook Documentation. 

Abrir la ventana Opciones de impresion (Fn+F2) 

La combination de teclas de acceso rapido Fn+F2 abre la ventana 
Opciones de impresion de la aplicacion de Windows que se 
encuentre activa. 

Abrir el explorador de Internet (Fn+F3) 

La combination de teclas de acceso rapido Fn+F3 abre el explorador de 
la Web. Despues de que haya configurado sus servicios de Internet o de 
red y la pagina principal del explorador de Internet, podra utilizar la 
combination de teclas de acceso rapido Fn+F3 para poder acceder de 
manera rapida a su pagina principal y a Internet. 

Alternar pantallas (Fn+F4) 

La combination de teclas de acceso rapido Fn+F4 alterna la imagen de 
la pantalla entre los dispositivos de pantalla conectados al puerto del 
monitor externo o al enchufe de salida de video S del notebook. Por 
ejemplo, si hay un monitor externo conectado al notebook, al presionar 
repetidas veces la combination de teclas de acceso rapido Fn+F4, se 
alterna la imagen entre la pantalla del notebook, la pantalla del monitor 
externo y simultaneamente en el notebook y en el monitor. 

La mayorfa de los monitores externos recibe information de 
video del notebook mediante el estandar de video VGA externo. 
La combination de teclas de acceso rapido Fn+F4 tambien se 
puede utilizar para alternar imagenes entre otros dispositivos que 
reciben information de video del notebook. 
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La combination de teclas de acceso rapido Fn+F4 admite los 
siguientes 5 tipos de transmision de video, con ejemplos de 
dispositivos que los usan: 

■ LCD (pantalla del notebook) 

■ VGA externo (la mayoria de los monitores externos) 

■ Video S (televisores, camcoder, VCR y tarjetas de captura de 
video con conectores de entrada de video S) 

■ Video compuesto (televisores, camcorder, VCR y tarjetas de 
captura de video con enchufes de entrada de video compuesto) 

■ Video componente 



g^v. Los dispositivos de video compuesto y de video componente se 
pueden conectar al notebook unicamente a traves de un 
producto de expansion del notebook HP opcional. 



Iniciar el modo En espera (Fn+F5) 

La combination de teclas de acceso rapido Fn+F5 esta 
configurada de manera predeterminada para iniciar el modo En 
espera. El modo En espera se puede iniciar solo mientras el 
notebook esta encendido. Si el notebook esta en Hibernation, 
debe salir de este estado para poder iniciar el modo En espera. 

■ Para salir de la Hibernation, presione brevemente el boton de 
Encendido/En espera. 

■ Para salir del modo En espera, presione brevemente el boton de 
Encendido/En espera, toque el TouchPad para iniciar la actividad 
de esta herramienta o presione alguna tecla del teclado. 

Para obtener mas information acerca de como utilizar el modo En 
espera y la Hibernation, consulte la section "Acerca del modo En 
espera, de la Hibernation y del Apagado" en el Capftulo 3. 

Para obtener information acerca de como cambiar la funcion de la 
combination de teclas de acceso rapido Fn+F5, consulte la section 
"Administration de las opciones de energfa" en el Capftulo 3. 
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Iniciar QuickLock (Fn+F6) 

La combination de teclas de acceso rapido Fn+F6 inicia el recurso 
de seguridad QuickLock del sistema operative 

QuickLock protege el notebook mediante la visualization de la 
pantalla de initio de sesion del sistema operative Mientras se 
visualiza la pantalla de initio de sesion, no se puede obtener 
acceso al notebook hasta que se haya ingresado una contrasena de 
usuario o de administrador de Windows. 

Antes de que pueda usar el recurso QuickLock, debe definir una 
contrasena de usuario o de administrador de Windows. Para 
obtener instrucciones, consulte el Centra de ayuda y soporte 
tecnico seleccionando Inicio > Ayuda y soporte tecnico. 

■ Para iniciar QuickLock, presione Fn+F6. 

■ Para salir de QuickLock, ingrese su contrasena de usuario o 
de administrador de Windows. 

Disminuir el brillo de la pantalla (Fn+F7) 

La combination de teclas de acceso rapido Fn+F7 disminuye el 
brillo de la pantalla del notebook. Mantenga presionada la tecla 
de acceso rapido para disminuir el nivel de brillo gradualmente. 

Aumentar el brillo de la pantalla (Fn+F8) 

La combination de teclas de acceso rapido Fn+F8 aumenta el 
brillo de la pantalla del notebook. Mantenga presionada la tecla 
de acceso rapido para aumentar el nivel de brillo gradualmente. 
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Reproducir, poner en pa us a o reanudar la 
reproduction de un DVD o CD de audio (Fn+F9) 

La combination de teclas de acceso rapido Fn+F9 funciona solo 
cuando se inserta un DVD o CD de audio. Si el DVD o el CD de 
audio 

■ No se reproduce, presione la combination de teclas de acceso 
rapido Fn+F9 para iniciar o reanudar la reproduction del disco. 

■ Se reproduce, presione la combination de teclas de acceso 
rapido Fn+F9 para poner en pausa la reproduction del disco. 

Detener un DVD o CD de audio (Fn+FlO) 

La combination de teclas de acceso rapido Fn+F10 detiene la 
reproduction de un DVD o CD de audio. 

Reproducir la pista anterior de un DVD o CD de 
audio (Fn+FII) 

La combination de teclas de acceso rapido Fn+F1 1 reproduce la 
pista anteriormente reproducida de un DVD o CD de audio en 
reproduction. 

Reproducir la pista siguiente de un DVD o CD de 
audio (Fn+F12) 

La combination de teclas de acceso rapido Fn+F12 reproduce la 
siguiente pista de un DVD o CD de audio en reproduction. 
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Teclado numerico 

El teclado numerico consta de 17 teclas que se pueden usar como 
las teclas del teclado numerico externo. 
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Alimentation 

Selection de una fuente de alimentacion 



'p. ADVERTENCIA: Este notebook esta disenado para ejecutar a pi icaciones 
.sA exigentes a plena potencia. Como consecuencia de un mayor consumo de 

energia, es normal que el notebook este tibio o caliente al tacto si se usa en forma 
continua. Para evitar posibles situaciones incomodas o quemaduras, no bloquee 
los orificios de ventilacion ni use el notebook apoyado en las piernas durante 
penodos prolongados de tiempo. El notebook cumple con los limites de 
temperatura de superficie accesibles al usuario definidos segun el Estandar 
internacional de seguridad de equipos de tecnologia de information (IEC 60950). 



El notebook puede funcionar con alimentacion interna proveniente del 
paquete de baterias o con alimentacion externa proveniente del 
adaptador de CA u otros dispositivos. La siguiente tabla describe las 
mejores fuentes de alimentacion para las tareas generales. 



Tarea 



Fuente de alimentacion recomendada 



Trabajar en la 
mayona de las 
aplicaciones de 
software. 



Paquete de baterias cargado en el notebook 

Alimentacion externa suministrada a traves 
de los siguientes dispositivos: 

□ Adaptador de CA 

□ Producto de expansion del notebook HP 
opcional. 



Cargar o calibrar un 
paquete de baterias 
en el notebook. 



Instalar o modificar el 
software del sistema 
o grabar un CD. 



Alimentacion externa suministrada a traves de: 

■ Adaptador de CA 

■ Producto de expansion del notebook HP 
opcional. 

Alimentacion externa suministrada a traves de: 

■ Adaptador de CA 

■ Producto de expansion del notebook HP 
opcional. 
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Acerca del modo En espera, de la 
Hibernacion y del Apagado 

Esta section describe el modo En espera, la Hibernacion y el 
Apagado, y explica cuando implementarlos. El modo En espera y 
la Hibernacion son recursos de ahorro de energfa que pueden ser 
iniciados por usted o por el sistema. 

En espera 

El modo En espera reduce la cantidad de alimentation que se 
destina a los componentes del sistema que no estan en uso. Al 
iniciar el modo En espera, el trabajo se guarda en la memoria de 
acceso aleatorio (RAM) y la pantalla se borra. 

APRECAUCION: Para evitar que la bateria se descargue 
completamente, no deje el notebook en el modo En espera durante 
periodos prolongados de tiempo. Si no utilizara el notebook durante 
periodos prolongados de tiempo, conectelo a una fuente de 
alimentacion externa. 



■ Por lo general, no es necesario que guarde su trabajo antes de 
iniciar el modo En espera, pero es una medida de precaution 
recomendada. 

■ Mientras el notebook se encuentra en el modo En espera, la 
luz de Encendido/En espera parpadea. 

Al salir del modo En espera, el trabajo vuelve a la pantalla donde 
lo dejo. 
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Hibernacion 

APRECAUCION: Si cambia la configuracion de sistema del notebook 
durante la Hibernacion, es posible que no pueda salir de este estado. 
Cuando el notebook esta en Hibernacion: 

I No agregue ni extraiga modulos de memoria. 

■ No inserte ni extraiga el disco duro interno. 

I No conecte ni desconecte dispositivos externos. 

■ No inserte ni extraiga un CD o un DVD. 

■ No inserte ninguna PC Card, Tarjeta de memoria SD, Tarjeta SD 
de E/S, Memory Stick, Memory Stick Pro, Smart Media Card, 
Tarjeta xD Picture ni MultiMediaCard. 



La Hibernacion toma una imagen de la memoria del sistema 
actual, la guarda en el disco duro y luego apaga el notebook. 
Cuando sale de este estado, su trabajo vuelve a la pantalla 
exactamente como lo dejo. 

Si es posible, guarde su trabajo antes de iniciar la Hibernacion, 
para evitar la perdida de datos. No cambie la configuracion del 
notebook durante la Hibernacion. 

Si no puede salir de la Hibernacion cuando se restaura la 
alimentation del sistema, se le pedira que elimine los datos de 
restauracion y que proceda con el inicio del sistema. Los datos 
que no se hayan guardado se perderan. Si se configuro una 
contrasena de encendido, esta se debe ingresar para salir de la 
Hibernacion. 
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La Hibernation esta activada de forma predeterminada, pero es 
posible desactivarla. Para reducir el riesgo de que se produzca una 
perdida de alimentacion durante una condicion de baterfa baja, 
desactive la Hibernation solo cuando realice la calibration del 
paquete de baterfas. 

APRECAUCION: Sin embargo, si la Hibernacion esta desactivada y el 
notebook llega a una condicion critica de bateria baja, el equipo no 
guarda automaticamente la memoria del sistema. 



Para verificar si la Hibernacion esta activada: 

1 . Seleccione Inicio > Panel de control > Rendimiento y 
mantenimiento > Opciones de energia > ficha 
Hibernacion. 

2. Asegurese de que la casilla de verification Habilitar 
Hibernacion este seleccionada. 



S^v. En la ventana Opciones de energia, la Hibernacion no 



aparecera como una option de energia si se ha desactivado. 



Los procedimientos de apagado apagan el notebook. La option de 
dejar un paquete de baterfas en el notebook o en el 
almacenamiento depende de la forma que elija para trabajar: 

■ Dejar el paquete de baterfas en el notebook permite que este 
se cargue cada vez que el equipo se conecta a la alimentacion 
externa y tambien protege su trabajo en caso de un corte de 
energia. 

■ El paquete de baterfas del notebook se descarga mas rapido 
que cuando se retira del equipo y se guarda en un lugar fresco 
y seco, aun cuando el notebook esta apagado. 




Apagado 
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Inicio del modo En espera, la 
Hibernacion o el Apagado 

Las siguientes secciones describen cuando iniciar el modo En 
espera o la Hibernacion y cuando apagar el notebook. 

Cuando debe ausentarse de su trabajo 

Inicie el modo En espera para perfodos mas breves de ahorro de 
energfa y la Hibernacion para periodos mas prolongados. 

La cantidad de tiempo que puede admitir un paquete de baterfas 
en el modo En espera, en Hibernacion o realizando una carga 
varfa segun la configuration del notebook y el estado del paquete. 

■ Cuando se inicia el modo En espera, se borra la pantalla y se 
utiliza menos energfa que si se dejara el notebook encendido. 
El trabajo regresa instantaneamente a la pantalla cuando sale 
del modo En espera. 

■ El inicio de la Hibernacion borra la pantalla y usa mucho 
menos energfa que el modo En espera. Regresar al trabajo 
guardado en la Hibernacion lleva mas tiempo que regresar a 
el en el modo En espera; no obstante, es mas rapido que 
volver manualmente a la ubicacion en la se encontraba luego 
de reiniciar el notebook. 

Para aumentar la vida util del paquete de baterfas cuando el 
notebook no se utilizara y estara desenchufado durante un 
perfodo prolongado de tiempo, cierre el equipo, extraiga el 
paquete de baterfas y almacenelo en un lugar fresco y seco. 

Cuando la fuente de alimentacidn externa 
es incierta 

Si la fuente de alimentacion externa es incierta — por ejemplo, 
debido a una tormenta electrica — guarde su trabajo y luego inicie 
la Hibernacion, apague el notebook o trabaje desconectado de la 
alimentacion a baterfa. 



Guias de Hardware y Software 



3-5 



Alimentation 



Cuando se utilicen medios de unidades 



APRECAUCION: No inicie el modo En espera ni la Hibernation al usar 
medios de unidades. Si lo hace, puede provocar posibles 
degradaciones de audio y video y la perdida de la funcionalidad de 
reproduccion de audio y video. 



El modo En espera y la Hibernacion interfieren con el uso de los 
medios de unidades. Si el modo En espera o la Hibernacion se 
inicia accidentalmente cuando un medio de unidad (como un CD 
o DVD) esta en uso: 

■ Es posible que se visualice el mensaje de advertencia "El inicio 
de la Hibernacion o del modo En espera en la computadora 
puede detener la reproduccion. ^Desea continuar?" Seleccione 
No. (Es posible que el audio y el video reanuden su actividad o 
que sea necesario reiniciar el disco). 

■ Si se inicia el modo En espera o la Hibernacion, pero no se 
visualiza ningiin mensaje de advertencia, saiga de estos 
estados y luego reinicie el disco. 

□ Para salir de la Hibernacion, presione brevemente el boton 
de Encendido/En espera. 

□ Para salir del modo En espera, presione brevemente el 
boton de Encendido/En espera, utilizando el TouchPad, o 
presione alguna de las teclas del teclado. 

Uso de la configuration de energia 
predeterminada 

Esta seccion explica los procedimientos predeterminados 
relacionados con el modo En espera, la Hibernacion y el Apagado 
e incluye informacion sobre como encender o apagar la pantalla. 

Puede cambiar gran parte de esta configuracion segiin sus 
preferencias. Si desea cambiar la configuracion predeterminada, 
consulte la seccion "Administration de las opciones de energia" 
mas adelante en este capftulo. 
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Identification de controles e indicadores de 
alimentacidn 

Los procedimientos relacionados con el modo En espera, la Hibernation 
y el Apagado emplean los siguientes controles e indicadores: 

O Boton de Encendido/En espera 

© Tecla de acceso rapido Iniciar modo En espera (Fn+F5) 
© Luz de Encendido/En espera 
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Encendido y apagado del notebook o de la 
pan tall a 



Tarea 



Procedimiento 



Resultados 



Encender el Presione el boton de 
notebook. Encendido/En espera. 

Al presionar el boton de 
Encendido/En espera, 
el notebook sale del 
modo En espera, de la 
Hibernation o del 
Apagado. 

Apagar el Guarde su trabajo y cierre 

notebook.* todas las aplicaciones 

abiertas. A continuacion: 

■ Presione el boton de 
Encendido/En espera y siga 
las instrucciones en 
pantalla (si aparecen) para 
apagar el notebook. 



Se enciende la luz de 
Encendido/En espera. 

Se carga el sistema 
operative 



Se apaga la luz de 
Encendido/En espera. 

El sistema operativo se 
apaga. 

El notebook se apaga. 



Cierre el notebook a traves 
del sistema operativo 
utilizando uno de los 
siguientes procedimientos: 

□ Seleccione Inicio > 
Apagar equipo > 
Apagar. 

□ Presione la tecla con el 
logotipo de Windows y 
luego seleccione Apagar 
equipo > Apagar. 



*Si el sistema deja de responder y no puede apagar el notebook con este 
procedimiento, consulte la section que aparece a continuacion, "Uso de 
procedimientos de apagado de emergencia." 
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Uso de procedimientos de apagado de 
emergencia 

APRECAUCION: Los procedimientos de apagado de emergencia 
pueden provocar la perdida de los datos no guardados. 



Si el notebook no responde y usted no puede usar el 
procedimiento de apagado habitual de Windows, intente los 
siguientes procedimientos de apagado de emergencia en la 
secuencia provista: 

■ Presione Ctrl+Alt+Supr. Seleccione el boton Apagar y luego 
elija Apagar en la lista. 

■ Mantenga presionado el boton de Encendido/En espera 
durante al menos cuatro segundos. 

■ Desenchufe el notebook de la alimentation externa y extraiga 
el paquete de baterfas. 

Para obtener instrucciones sobre la extraction del paquete de 
baterfas, consulte la section "Reemplazo del paquete de 
baterfas" mas adelante en este capftulo. 
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Inicio o salida del modo En espera 



Tarea 



Procedimiento 



Resultado 



Iniciar el modo 
En espera 



Dejar que el 
sistema inicie el 
modo En espera 



Salir del modo 
En espera 
iniciado por el 
usuario o por el 
sistema 



Con el notebook encendido, 
utilice uno de los siguientes 
procedimientos: 

■ Presione lacombinacion de 
teclas de acceso rapido 
Fn+F5. 

■ Seleccione Inicio >Apagar 
el equipo > En espera. 

■ Si el notebook esta 
funcionando con 
alimentacion de bateria, el 
sistema inicia el modo En 
espera despues de 

10 minutos de inactividad 

(configuracion 

predeterminada). 

■ Si el notebook esta 
funcionando con 
alimentacion externa, el 
sistema no inicia el modo 
En espera. 

■ Modifique la configuracion 
de la alimentacion y de los 
tiempos de espera en la 
ventana Opciones de 
energia. 

Realice una de las siguientes 
acciones: 

■ Presione el boton de 
Encendido/En espera. 

■ Presione una tecla del 
teclado. 

■ Toque el TouchPad para 
iniciar su actividad. 



La luz de Encendido/En 
espera parpadea. 

La pantalla se borra. 



La luz de Encendido/En 
espera parpadea. 

La pantalla se borra. 



Se enciende la luz de 
Encendido/En espera. 

El trabajo regresa a la 
pantalla. 
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Inicio o salida de la Hibernacion 



Tarea 



Procedimiento 



Resultado 



Iniciar la 
Hibernacion 



Dejar que el 
sistema inicie la 
Hibernacion 
(con la opcion 
de Hibernacion 
activada) 



Con el notebook encendido, utilice 
uno de los siguientes procedimientos: 

■ Presione levemente el boton 
de Encendido/En espera. 

■ Seleccione Inicio > Apagar > 
Hibernar. (Si la opcion 
Hibernar no aparece, mantenga 
presionada la tecla May us). 

Si el notebook se 
encuentra en el modo En 
espera, debe salir de este 
estado antes de poder 
iniciar la Hibernacion. 

Si el notebook esta funcionando 
con alimentacion de baten'a, el 
sistema inicia la Hibernacion 
luego de 30 minutos de 
inactividad del notebook o 
cuando el paquete de baterfas 
llega a una condicion de bateria 
extremadamente baja. 

Si el notebook esta funcionando 
con alimentacion externa, el 
sistema no iniciara la Hibernacion. 

Modifique la configuracion de 
la alimentacion y de los 
tiempos de espera en la 
ventana Opciones de energia. 



Se apaga la luz de 
Encendido/En espera. 

La pantalla se borra. 



Se apaga la luz de 
Encendido/En espera. 

La pantalla se borra. 
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Administration de las opciones de 
energia 

Gran parte de la configuration de energia predeterminada, como 
tiempos de espera y alarmas, se puede cambiar en la ventana Opciones 
de energia. Por ejemplo, puede establecer un alerta de audio que le 
advierta cuando la bateria llegue a un estado de carga baja. 

De forma predeterminada, cuando el notebook esta encendido: 

■ Si presiona brevemente el boton de Encendido/En espera, se 
inicia la Hibernation. 

■ Si presiona la combinacion de teclas de acceso rapido Fn+F5, 
denominada "boton de suspension" en el sistema operativo, 
se inicia el modo En espera. 

■ El interruptor de pantalla apaga la pantalla solo en algunos 
modelos. Este se activa al cerrar la pantalla. 

Acceso a la ventana Opciones de energia 

Para cambiar la funcion del boton de Encendido/En espera, de la 
combinacion de teclas de acceso rapido Fn+F5 o del interruptor de 
pantalla: 

1 . Seleccione Inicio > Panel de control > Rendimiento y 
mantenimiento > Opciones de energia > ficha Opciones 
avanzadas. 

□ Para cambiar la funcion del boton de Encendido/En espera, 
seleccione una funcion de la lista Cuando presiono el boton 
de Encendido/En espera de mi equipo. 

□ Para cambiar la funcion de la combinacion de teclas de 
acceso rapido Fn+F3, seleccione una funcion de la lista 
Cuando presiono el boton de suspension de mi equipo. 

□ Para cambiar la funcion del interruptor de pantalla, 
seleccione una funcion de la lista Cuando cierro la tapa 
de mi equipo portatil. 

2. Seleccione Aceptar. 
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(g^ La funcion de Hibernation esta disponible en las listas del 
boton de Encendido/En espera, del boton de suspension y del 
interrupter de pantalla solo si la Hibernation esta activada. 



Visualization del icono Medidor de energi'a 

El icono Medidor de energi'a cambia de forma para indicar si el 
notebook esta funcionando con un paquete de baterfas o con 
alimentation externa. Seleccione el icono para abrir la ventana 
Opciones de energi'a. 

Para ocultar o mostrar el icono Medidor de energi'a en la barra de 
tareas: 

1. Seleccione Inicio > Panel de control > Rendimiento y 
mantenimiento > Opciones de energia > ficha Opciones 
avanzadas. 

2. Seleccione o desactive la casilla de verification Mostrar 
siempre el icono en la barra de tareas. 

3. Seleccione Aceptar. 



g^. Si no puede ver el icono que se ha colocado en la barra de 
tareas, es posible que este oculto. Seleccione la flecha o la 
barra vertical en la barra de tareas y expandala para ver los 
iconos. 
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Configuration o cambio de una combination de 
energia 

La ficha Combinaciones de energia de la ventana Opciones de 
energia asigna niveles de energia a componentes del sistema. 
Puede asignar distintas combinaciones dependiendo de si el 
notebook esta funcionando con alimentacion del paquete de 
baterfas o con alimentacion externa. 

Tambien puede configurar una combinacion de energia para que 
inicie el modo En espera o que apague la pantalla o el disco duro 
luego de transcurrido el intervalo de tiempo que usted haya 
especificado. 

Para configurar una combinacion de energia: 

1 . Seleccione Inicio > Panel de control > Rendimiento y 
mantenimiento > Opciones de energia > ficha 
Combinaciones de energia. 

2. Seleccione la combinacion de energia que desea modificar y 
ajuste las opciones en las listas que aparecen en pantalla. 

3. Seleccione Aplicar. 

Configuration de la solicitud de tontraseha en 
el modo En espera 

Puede agregar un recurso de seguridad que le solicite su 
contrasena de usuario de Windows cada vez que el notebook sale 
del modo En espera. 

Para configurar la solicitud de contrasena: 

1. Seleccione Inicio > Panel de control > Rendimiento y 
mantenimiento > Opciones de energia > ficha Opciones 
avanzadas. 

2. Seleccione la casilla de verification Solicitar una 
contrasena cuando el equipo saiga del modo En espera. 

3. Seleccione Aceptar. 
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Uso de la alimentacidn de bateria 
Identification de las luces de Encendido 

Los procedimientos relacionados con el paquete de batenas hacen 
referencia a las luces del panel frontal que se muestran a 
continuation. 




Componente 


Descripcion 


O Luz de Encendido/En espera 


Encendida: El notebook esta 




encendido. 




Intermitente: El notebook se encuentra 




en el modo En espera. 


© Luz de la bateria 


Encendida: El paquete de baterias se 
esta cargando. 

Intermitente: El paquete de baterias 
alcanzo una condicion de bateria con 
carga baja. 
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Alternancia entre alimentacion de batena y 
alimentacion externa 

El notebook alterna entre la alimentacion de CA y la alimentacion 
de batena de acuerdo con la disponibilidad de una fuente de 
alimentacion de CA externa, siempre dando prioridad a la 
alimentacion de CA. Si el notebook contiene un paquete de 
baterfas cargado y esta funcionando la alimentacion de CA 
externa, alternara a alimentacion de bateria solo si se desconecta 
el adaptador de CA del notebook. 

Mantener un paquete de baterfas en el notebook permite que este 
se cargue cada vez que el equipo se conecta a la alimentacion 
externa y tambien protege su trabajo en caso de un corte de 
energfa. Por otra parte, un paquete de baterfas en el notebook se 
descarga lentamente cuando el equipo esta desenchufado. 

Para prolongar la vida de la baterfa, extraiga y guarde el paquete 
de baterfas si no utilizara el notebook durante dos semanas o mas. 
Para obtener mas information, consulte la section 
' Almacenamiento del paquete de baterfas", mas adelante en 
este capftulo. 

Carga del paquete de baterfas 

El paquete de baterfas se carga cada vez que el notebook se 
conecta a la alimentacion externa a traves de un adaptador de CA. 

El paquete de baterfas se carga aunque el notebook este 
encendido o apagado, pero se carga mas rapidamente si el 
notebook esta apagado. Si el notebook esta encendido, es posible 
que no se cargue el paquete de baterfas, que el tiempo de carga 
sea mayor o que pueda variar en funcion de la actividad del 
sistema. 
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Monitoreo de la carga del paquete de 
baterias 

Obtencion de information exacta de la carga 

Para aumentar la exactitud de las visualizaciones de carga de la 
baterfa: 

■ Permita que el paquete de baterias se descargue 
completamente antes de cargarlo. 

■ Cargue completamente el paquete de baterias. Incluso el 
paquete de baterias nuevo puede mostrar informacion de 
carga inexacta si no ha sido cargado completamente. 

■ Cargar y descargar completamente el paquete de baterias 
disminuira la necesidad de calibrar la baterfa. 

Visualization de informacion de la carga 

Para visualizar informacion acerca de la carga de la baterfa: 

» Seleccione Inicio > Panel de control > Rendimiento y 
mantenimiento > Opciones de energia > ficha Medidor de 
energia. 

El Medidor de energia muestra el estado de la carga de la baterfa 
expresado en porcentaje y en tiempo: 

■ El porcentaje indica la cantidad de carga que queda en el 
paquete de baterias. 

■ El tiempo indica el tiempo de funcionamiento aproximado 
restante en el paquete de baterias si este continua 
suministrando alimentacidn al nivel actual. Por ejemplo, el 
tiempo restante disminuira si comienza a reproducir un DVD 
y aumentara si deja de reproducirlo. 
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Administracion de estados de carga de 
bateria baja 

Puede cambiar algunas alertas y respuestas del sistema ante 
condiciones de bateria baja en la ventana Opciones de energfa del 
sistema operative La information de esta seccion describe las 
alertas y las respuestas del sistema configuradas de fabrica. Las 
preferencias configuradas en la ventana Opciones de energfa no 
afectan a las luces de Encendido y de la bateria. 

Identification de estados de carga de batena baja 

Esta seccion explica como identificar los estados de carga de 
bateria baja y extremadamente baja. 

Estado de carga de batena baja 

Cuando un paquete de baterias -que es la unica fuente de alimentation 
del notebook- llega a un nivel de carga de bateria baja (5 por ciento de 
una carga completa), la luz de la bateria parpadea. 

Estado de carga de batena extremadamente 
baja 

Si no se soluciona el estado de carga de bateria baja, el notebook 
entra en un estado de carga de bateria extremadamente baja (tres 
por ciento de una carga completa). 

En el estado de carga de bateria extremadamente baja: 

■ Si la Hibernation esta habilitada y el notebook esta encendido o se 
encuentra en el modo En espera, este inicia la Hibernation. 

■ Si la Hibernation esta desactivada y el notebook esta 
encendido o se encuentra en el modo En espera, este 
permanece En espera durante un pen'odo breve de tiempo y 
luego se apaga y pierde el trabajo no guardado. 

Para verificar si la Hibernation esta activada: 
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1. Seleccione Inicio > Panel de control > Rendimiento y 
mantenimiento > Opciones de energia > ficha 
Hibernacion. 

2. Asegurese de que la casilla de verification Activar soporte 
de Hibernacion este seleccionada. 

Solucion de estados de carga de bateria baja 



APRECAUCION: Si el notebook llego a un estado de carga de bateria 
extremadamente baja y ha comenzado la Hibernacion, no restituya la 
alimentacion hasta que se apague la luz de Encendido/En espera. 



Cuando hay alimentacion externa disponible 

Para solucionar un estado de carga de bateria baja cuando se 
dispone de alimentacion externa, conecte el adaptador de CA. 

Cuando se dispone del paquete de baterfas 
cargado 

Para solucionar un estado de carga de bateria baja cuando se 
encuentra disponible un paquete de baterfas cargado, apague el 
notebook o inicie la Hibernacion, inserte una paquete de baterfas 
cargado y luego encienda el notebook. 

Cuando no se dispone de una fuente de 
alimentacion 

Para solucionar un estado de carga de bateria baja cuando no se 
dispone de una fuente de alimentacion, inicie la Hibernacion o 
guarde su trabajo y apague el notebook. 
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Cuando el notebook no puede salir de la 
Hibernation 

Para solucionar un estado de carga de bateria baja cuando el 
notebook no tiene energfa para salir de la Hibernacion: 

1 . Inserte el paquete de baterfas cargado o conecte la 
alimentation externa. 

2. Saiga de la Hibernacion presionando brevemente el boton de 
Encendido/En espera. 

Calibracion del paquete de baterias 
Cuando realizar la calibracion 

Aunque el paquete de baterias se use con mucha frecuencia, no 
sera necesario calibrarlo mas de una vez al mes. No es necesario 
calibrar el paquete de baterias nuevo antes de usarlo por primera 
vez. Calibre el paquete de baterias en los siguientes estados: 

■ Cuando las visualizaciones de la carga de la bateria parezcan 
inexactas. 

■ Cuando observe un cambio importante en el tiempo de 
funcionamiento de la bateria. 

■ Cuando no se haya usado el paquete de baterias durante un 
mes o mas. 

Co mo realizar la calibracion 

Para calibrar el paquete de baterias, debera cargarlo 
completamente, descargarlo completamente y luego volver a 
cargarlo completamente. 



3-20 



Gu'ias de Hardware y Software 



Alimentacion 



Carga del paquete de baterias 

Cargue el paquete de baterias cuando el notebook este en uso. 
Para cargar el paquete de baterias: 

1 . Inserte el paquete de baterias en el notebook. Para obtener 
instrucciones, consulte la seccion "Reemplazo del paquete de 
baterias" mas adelante en este capftulo. 

2. Conecte el notebook a la alimentacion externa. (La luz de la 
baterfa esta encendida mientras se carga el paquete de 
baterias). 

3. Deje el notebook conectado a la alimentacion externa hasta 
que el paquete de baterias este completamente cargado. (La 
luz de la baterfa se apaga). 

Descarga del paquete de baterias 

APRECAUCION: Si piensa dejar el notebook sin supervision durante la 
descarga, guarde su trabajo antes de comenzar este procedimiento. 



La Hibernacion esta activada de forma predeterminada, pero es 
posible desactivarla. Antes de comenzar la descarga completa, 
desactive la Hibernacion. Para desactivar la Hibernacion: 

1. Seleccione Inicio > Panel de control > Rendimiento y 
mantenimiento > Opciones de energia > ficha 
Hibernacion. 

2. Quite la marca de selection de la casilla de verification 
Habilitar Hibernacion. 

3. Haga clic en Aplicar. 

Para descargar completamente el paquete de baterias: 

1. Seleccione el icono de alimentacion de la barra de tareas o 
seleccione Inicio > Panel de control > Rendimiento y 
mantenimiento > Opciones de energia > ficha 
Combinaciones de energia. 
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2. Tome nota de todas las configuraciones de la columna 
Funcionado con CA y las configuraciones de la columna 
Funcionamiento con baterias, de manera que pueda 
restablecerlas despues de la calibration. 

3. Use las listas para configurar en Nunca cada elemento de 
ambas columnas. 

4. Seleccione Aceptar. 

5. Desconecte el notebook de la fuente de alimentacion externa, 
pero no lo apague. 

6. Haga funcionar el notebook con alimentacion de bateria hasta 
que el paquete de baterias se haya descargado 
completamente. La luz de la bateria parpadeara cuando el 
notebook haya llegado a una condition de carga de bateria 
baja. Cuando el paquete de baterias esta completamente 
descargado, la luz de la bateria y el notebook se apagan. 

Si usa ocasionalmente el notebook durante el procedimiento de 
descarga y ha configurado tiempos de espera de ahorro de 
energfa, observara el siguiente comportamiento del sistema 
durante el proceso de descarga: 

■ El monitor no se apagara automaticamente. 

■ La velocidad del disco duro no disminuira automaticamente 
mientras el notebook este inactivo. 

■ El modo En espera iniciado por el sistema no se activara. 

Recarga del paquete de batenas 

1. Conecte el notebook a la alimentacion externa y mantengalo 
conectado hasta que el paquete de baterias este completamente 
recargado y la luz de la bateria se haya apagado. 

Puede usar el notebook mientras el paquete de baterias se esta 
recargando; no obstante, el paquete de baterias se recargara 
mas rapidamente si el notebook esta apagado. 
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2. Seleccione el icono de alimentation de la barra de tareas o 
seleccione Inicio > Panel de control > Rendimiento y 
mantenimiento > Opciones de energia > ficha 
Combinaciones de energia. 

3. Ingrese nuevamente la configuration que registro para los 
elementos de la columna Funcionado con CA y de la 
columna Funcionamiento con baterias. 

4. Seleccione Aceptar. 
PRECAUCION: Luego de calibrar el paquete de baterias, vuelva a 



activar la Hibernacion. Para volver a habilitar la Hibernacion: 

1 . Seleccione Inicio > Panel de control > Rendimiento y 
mantenimiento > Opciones de energia > ficha 
Hibernacion. 

2. Seleccione la casilla de verificacion Habilitar hibernacion. 
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Almacenamiento del paquete de batenas 

APRECAUCION: Para evitar danos en el paquete de batenas, no lo 
exponga a altas temperaturas durante penodos prolongados de 
tiempo. 



Si el notebook no se va a utilizar y estara desconectado durante 
mas de 2 semanas, extraiga el paquete de baterias y guardelo. 

Las altas temperaturas aceleran la velocidad de autodescarga del 
paquete de baterias guardado. Para prolongar la carga de un paquete 
de baterias guardado, coloquelo en un lugar fresco y seco. 

Use la siguiente tabla para calcular por cuanto tiempo puede 
guardar en forma segura el paquete de baterias. Los tiempos de 
almacenamiento proporcionados se basan en un paquete de 
baterias con un 50 por ciento de la carga completa. Un paquete de 
baterias totalmente cargado puede guardarse de manera segura 
durante mas tiempo. 



Rango de 


Rango de 


Tiempo de 


temperaturas °C 


temperaturas °F 


almacenamiento seguro 


46° a 60° 


115° a 140° 


Menos de un mes 


26° a 45° 


79° a 113° 


No mas de 3 meses 


0° a 25° 


32° a 77° 


1 ano 
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Configuration y procedimientos para el 
ahorro de las baterias 

El uso de los siguientes procedimientos y la siguiente 
configuracion para el ahorro de las baterias amplfa el tiempo de 
funcionamiento del paquete de baterias: 

■ Desactive las conexiones inalambricas y de red local (LAN) y 
cierre las aplicaciones del modem cuando no las este usando. 

■ No deje el notebook conectado a la alimentacion de CA 
durante perfodos prolongados de tiempo. 

■ Desconecte del notebook todos los dispositivos externos que 
empleen la alimentacion del notebook. El tiempo de 
funcionamiento de la baterfa no se ve afectado por los 
dispositivos externos que esten conectados a la fuente de 
alimentacion externa. 

■ Detenga o extraiga la PC Card que no este usando. Para 
obtener mas information, consulte la section "Uso de la PC 
Card" en el Capftulo 6. 

■ Desactive o extraiga la tarjeta digital (Tarjeta de memoria SD, 
Tarjeta SD de E/S, MultiMediaCard, Memory Stick, Memory 
Stick Pro, Tarjeta xD Picture o SmartMedia) que no 

este utilizando. 

■ Disminuya el brillo de la pantalla. 

■ Disminuya el volumen del equipo. 

■ Apague el dispositivo que este conectado al enchufe de salida 
de video S. 

■ Si se ausentara de su trabajo, inicie el modo En espera o de 
Hibernation o apague el notebook. 

■ Seleccione un tiempo de espera breve, 5 minutos o menos, 
para el monitor. Para cambiar la configuracion del tiempo en 
espera del monitor: 
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a. Seleccione Inicio > Panel de control > Rendimiento y 
mantenimiento > Opciones de energia > ficha Medidor 
de energia. 

b. Seleccione un tiempo de espera breve desde la lista 
Apagar monitor y luego seleccione Aceptar. 

Reemplazo del paquete de batenas 



APRECAUCION: Para impedir la perdida de trabajo al extraer un 
paquete de batenas, que constituya la unica fuente de alimentacion, 
inicie la Hibernacion o apague el notebook antes de extraer el paquete 
de batenas. 



Para reemplazar el paquete de batenas: 

1 . Voltee el notebook. 

□ Para extraer un paquete de batenas, deslice el reten de 
liberation del paquete de batenas O. (El paquete de 
batenas se inclina hacia aniba). Luego, retire el paquete 
de batenas del compartimiento de baterfa ©. 
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□ Para insertar el paquete de baterfas, inserte la lengiieta de 
alineacion del paquete de baterfas en la ranura de 
alineacion del notebook O, luego incline el paquete de 
baterfas hacia abajo hasta que encaje en su posicion 
correcta ©. 




2. Para salir de la Hibernation o para encender el notebook, 
presione el boton de Encendido/En espera. 
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Desecho del paquete de baterfas 
usado 




ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o de quemaduras, 
no desarme, aplaste ni punce el paquete de baterfas; no genere un 



cortocircuito en los contactos externos de dicho paquete ni deseche el 
paquete de baterfas en el agua o en el fuego. No exponga el paquete 
de baterfas a temperaturas elevadas que superen los 60°C (140°F). 
Reemplacelo unicamente por el paquete de baterfas HP debidamente 
aprobado para este notebook. 



Cuando el paquete de baterfas llega al fin de su vida util, no lo 
deseche en la basura domestica comun. Respete las leyes y las 
normativas locales para desechar el paquete de baterfas de la 
computadora. 

En Europa, deseche o recicle los paquetes de baterfas usando el 
sistema publico de recoleccion o devolviendolos a HP, a su proveedor 
de servicio autorizado o a sus agentes. 
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Multimedia 



Uso de los parlantes 



Los parlantes internos reproducen el sonido estereo del sistema 
operativo, de las aplicaciones, los juegos, los medios de unidades, 
Internet y de otras fuentes. 



Si se conecta un dispositivo de audio externo, por ejemplo el 



auricular, al enchufe del audifono, se desactivan los parlantes 
internos. 



Uso de los controles de volumen 



Ajuste el volumen con los botones de volumen del notebook. 
Ademas, puede ajustar el volumen utilizando los controles en su 
sistema operativo y en algunas aplicaciones multimedia. El boton 
de silencio de volumen del notebook anula todas las 
configuraciones de volumen del software. 
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Para ajustar el volumen usando los botones de volumen del 
notebook: 

■ Presione el boton Bajar volumen © para disminuir el volumen. 

■ Presione el boton Subir volumen © para aumentar el volumen. 

■ Presione el boton de silencio de volumen © para silenciar o 
restablecer el volumen. 

Si silencia el volumen, se enciende la luz de silencio del 
boton de silencio de volumen. Cuando restablece el volumen, 
la luz de silencio se apaga. 




Para obtener acceso a los controles de volumen del sistema operativo: 

» Seleccione Inicio > Panel de control > Dispositivos de 
sonido, audio y voz > Dispositivos de sonido y audio > 
ficha Volumen. 

□ Para obtener acceso a las configuraciones adicionales de 
calidad de sonido, como el balance, seleccione el boton 
Opciones avanzadas que se encuentra debajo de 
Volumen del dispositive 

□ Para visualizar el icono de volumen en la barra de tareas, 
seleccione la casilla de verification Colocar icono de 
volumen en la barra de tareas y luego seleccione Aceptar. 
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Conexion de un dispositivo de audio 
externo 

Identification de enchufes de audio 

El notebook tiene dos enchufes de audio: 

■ El enchufe del microfono O, algunas veces llamado enchufe 
de entrada de audio, se conecta a un microfono monoaural 
opcional. 

■ El enchufe del audffono ©, algunas veces llamado enchufe de 
salida de audio, conecta audffonos o parlantes estereo 
externos. 
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Uso del enchufe del microfono 



Cuando conecte un microfono a un enchufe, utilice un microfono 
monoaural con un enchufe de 3,5 mm. Se recomienda el uso de 
un microfono condensador electreto monoaural. 

■ Si conecta un microfono estereo, el sonido del canal 
izquierdo se grabara en ambos canales. 

■ Si conecta un microfono dinamico, es posible que no se logre 
la sensibilidad recomendada del microfono. 



Uso del enchufe para audifonos 



AADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, ajuste el volumen 
antes de colocarse los audifonos o el auricular. 



APRECAUCION: Para evitar un posible dano en un dispositivo externo, 
no conecte el enchufe monoaural (canal de un solo sonido) al enchufe 
del audifono. 



El enchufe para audifonos tambien se utiliza para conectar las 
funciones de audio de un dispositivo de audio/video, tal como un 
televisor o un VCR. 

Cuando conecta un dispositivo al enchufe para audifonos: 

□ Use solamente un enchufe de 3,5 mm. 

□ Use audifonos de 24 a 32 ohmios para obtener una mejor 
calidad de sonido. 

□ Desactive los parlantes internos. 
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Conexion de un dispositivo de video S 
Conexion de audio 

El enchufe de salida de video S admite solo senales de video. 

Si define una configuration que combina funciones de audio y de 
video, como la reproduction de una pelfcula desde el DVD del 
notebook a un televisor, necesitara un cable de audio estandar de 
3,5 mm, disponible en la mayona de las tiendas minoristas 
de computadoras o de electronica. 

Para conectar el cable de audio: 

1 . Conecte el extremo estereo del cable de audio en el enchufe 
para audffonos del notebook. 

2. Conecte el otro extremo en el enchufe de entrada de audio 
del dispositivo externo. 

Conexion de video 

Para transmitir senales de video a traves del enchufe de salida de video 
S, necesitara un cable de video S estandar, que se encuentra disponible 
en la mayorfa de las tiendas minoristas de computadoras o electronica. 

Para conectar el cable de video S : 

1 . Conecte uno de los extremos del cable de video S en el 
enchufe de salida de video S del notebook. 



JJJJJJJ1 
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2. Conecte el otro extremo del cable en el conector de entrada 
de video S del dispositivo externo. 

3. Si no aparece la imagen en el dispositivo externo, reinicie el 
notebook. 
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Visualizacion de la imagen de video 

Para visualizar una imagen en la pantalla del notebook o en la pantalla 
de un dispositivo de video, ambos deben estar encendidos. 

Para alternar la imagen entre la pantalla del notebook y la pantalla 
del dispositivo de video: 

» Presione la combinacion de teclas de acceso rapido Fn+F4. La 
combinacion de teclas de acceso rapido Fn+F4 alterna la 
imagen entre la pantalla del notebook, la pantalla del 
dispositivo de audio y ambas pantallas de manera simultanea. 

Cambio de formato de la television en color 

Los formatos de television en color son modos mediante los 
cuales se envfan y reciben senales de video. Para enviar senales 
entre el notebook y el televisor, ambos equipos deben usar el 
mismo formato de television en color. 

El formato NTSC es comun en Estados Unidos, Canada, Japon y 
Corea del Sur. El formato PAL es comun en Europa, China, Rusia 
y Africa, mientras que el formato PAL-M es comun en Brasil. Los 
otros paises de America del Sur y America Central pueden usar 
los formatos NTSC, PAL o PAL-M. 

Para cambiar el formato de la television en color: 

1 . Seleccione Inicio > Panel de control > Apariencia y temas > 
Pantalla > ficha Configuracion. 

2. Seleccione el boton Opciones avanzadas > ficha Pantallas 
ATI 

3. Seleccione el boton TV > ficha Formato. 

4. Seleccione un formato para television. 

a. Para seleccionar un formato por nombre, seleccione Formato, elija un 
nombre de formato de la lista y luego seleccione Aceptar. 

b. Para seleccionar el formato predeterminado para una region o un pais, 
seleccione Pais/Region, elija una ubicacion de la lista y luego 
seleccione Aceptar. 

5. Cuando el sistema se lo solicite, reinicie el notebook. 
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Uso de software multimedia 

Con el notebook se incluyen varias aplicaciones multimedia que 
sirven para reproducir, crear y manipular medios digitales. Se 
puede obtener acceso a la mayona de las aplicaciones desde el 
icono del escritorio o desde Inicio > menu Todos los programas. 
Es posible proporcionarle otras aplicaciones grabadas en un 
disco. 

Para obtener information general sobre la instalacion de una 
aplicacion desde un disco o desde una aplicacion precargada, 
pero no preinstalada, consulte la section "Instalacion de software 
adicional" que encontrara en la guia impresa Ayuda y Soporte 
Tecnico que se suministra con el notebook. 

La mayona de las aplicaciones multimedia se suministran con un 
archivo de ayuda al que puede obtener acceso desde la barra de 
menu de la aplicacion o desde un icono ubicado en el directorio 
de esta ultima. Algunas aplicaciones tambien incluyen tutoriales. 

Puede obtener soporte al cliente de HP relacionado con las 
aplicaciones multimedia que se suministran con el notebook. 



Algunos CD y DVD incluyen software de reproductores de 
terceros, como por ejemplo, PCFriendly. Si inserta un disco 
que contiene un software de reproductores de terceros, se le 
solicitara que instale este software. Si prefiere utilizar 
aplicaciones multimedia admitidas por el notebook, rechace la 
instalacion del reproductor y cierre la ventana de instalacion. 



Antes de usar una aplicacion multimedia, se recomienda que lea 
las secciones de este capftulo. 
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Selection de aplicaciones multimedia 

El software multimedia que se suministra con el notebook varfa 
segun la region y el modelo del equipo. 

La siguiente lista describe las capacidades de algunas de 
las aplicaciones multimedia que se pueden suministrar con 
el notebook. 

■ El Reproductor de Microsoft Windows Media se puede 
utilizar para reproducir CD y DVD, copiar musica a o desde 
un CD, escuchar estaciones de radio, buscar y organizar 
archivos de musica. 

■ Sonic RecordNow ! Se puede utilizar para realizar copias de 
respaldo de CD y DVD de datos o de audio, transferir 
archivos de audio de un CD al disco duro, y crear CD de 
audio. 

■ Reproductor InterVideo WinDVD se puede utilizar para 
reproducir DVD o CD de video. 

■ Windows MovieMaker se puede utilizar para crear y editar 
pelfculas caseras mediante el uso de procedimientos 
drag-and-drop (arrastrar y soltar). 

■ InterVideo WinDVD Creator se puede utilizar para crear, 
editar y copiar pelfculas a un DVD o CD de video o para 
presentar un grupo de fotograffas sin movimiento a modo de 
presentation en diapositivas. 

Su notebook puede incluir aplicaciones multimedia adicionales. 
Asegurese de explorar: 

■ Los iconos del escritorio. 

■ Las aplicaciones enumeradas en Inicio > Todos los 
programas. 

■ Los elementos precargados que pueden estar disponibles en 
Inicio > Todos los programas > Software Setup. 
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Reproductor InterVideo WinDVD 



Reproductor InterVideo WinDVD es una aplicacion que permite 
reproducir pelfculas en DVD o CD de video. Reproductor 
WinDVD se encuentra preinstalado en el notebook. 

Algunos DVD contienen programas de reproduction de DVD 
de otros fabricantes, tales como PCFriendly, que pueden 
interferir con WinDVD. 



Reinstalacion del Reproductor WinDVD 

Si el Reproductor WinDVD se ha desinstalado y usted inserta un 
DVD que contiene un programa de reproductor de otro 
fabricante, se le solicitara que instale el programa del reproductor 
de ese fabricante. 

Si prefiere utilizar el Reproductor WinDVD, rechace la 
instalacion del reproductor de otro fabricante, cierre la ventana de 
instalacion y vuelva a instalar el Reproductor WinDVD. 

Para volver a instalar el Reproductor WinDVD: 

1. Seleccione Inicio > Todos los programas > Software 

Setup. (Se cargara un asistente para la instalacion y aparecera 
una lista de aplicaciones en pantalla). 

2. Seleccione WinDVD y luego siga las instrucciones 
en pantalla. 

Para obtener mas information acerca del Reproductor de 
WinDVD, seleccione Ayuda en la barra de menu de este 
reproductor. 
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Reproduction del DVD o CD de video 

Para obtener la mejor calidad de reproduccion, guarde y cierre 
todos los archivos y software no relacionados con la reproduccion 
de DVD o CD de video. 

Si un DVD muestra el mensaje de error "Reproduccion de 
contenido no autorizada en esta region", detenga el DVD, cambie 
la configuracion regional y luego vuelva a reproducir el DVD. 
Para obtener mas informaciones acerca de como cambiar la 
configuracion regional, consulte la section "Cambio de la 
configuracion regional del DVD" mas adelante en este capftulo. 

Para reproducir un DVD o un CD de video: 

1 . Inserte el DVD o CD de video en la unidad optica. 

2. Asigne WinDVD a la reproduccion del video: 

□ Si aparece la ventana de seleccion de aplicacion de 
Microsoft Windows XP, seleccione Reproducir video 
usando WinDVD. 

□ Si no aparece la ventana de seleccion de aplicacion de 
Microsoft Windows XP, seleccione Inicio > Todos los 
programas > InterVideo WinDVD > InterVideo 
WinDVD. 

3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. 



Despues de insertar un DVD, se puede producir una breve 
pausa antes de que la ejecucion automatica abra el Reproductor 
de WinDVD y el DVD. 
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Cambio de la configuration regional del DVD 

APRECAUCION: La configuracion regional de la unidad optica se puede 
cambiar solo 5 veces. 

I La configuracion regional que elija la quinta vez se transformara 
en la configuracion regional permanente de la unidad. 

■ La cantidad de cambios de region que aun puede realizar en la 
unidad aparece en el campo Veces restantes hasta valor 

permanente de la ventana de WinDVD. La cantidad del campo 
incluye el quinto cambio, que es el permanente. 



La mayorfa de los DVD que contienen archivos protegidos por 
copyright tambien incluyen codigos de region. Estos ayudan a 
proteger las leyes de copyright en todo el mundo. 

Puede reproducir un DVD que contenga un codigo de region solo 
si este coincide con la configuracion regional de la unidad optica. 

Si el codigo de region del DVD no coincide con la configuracion 
regional de la unidad, aparecera el mensaje "Reproduction de 
contenido no autorizada en esta region" cuando inserte el DVD. 
Para reproducir el DVD, debe cambiar la configuracion regional 
de la unidad optica. 

Para cambiar la configuracion de medios de unidades: 

1 . Abra el Reproductor WinDVD realizando una de las 
siguientes acciones. 

□ Seleccione el icono WinDVD en la barra de tareas. 

□ Seleccione Inicio > Todos los Programas > InterVideo 
WinDVD > InterVideo WinDVD. 

2. Haga clic con el boton derecho del mouse en la ventana del 
Reproductor WinDVD. 

3. Seleccione Configurar. 

4. Seleccione la ficha Region. 

5. Seleccione el boton que corresponde a la region. 

6. Seleccione Aceptar. 
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Creadon de CD 

Su equipo se suministra con una utilidad de transferencia de datos 
que le permite crear o copiar medios de unidades opticas. Antes 
de crear CD, debe instalar esta aplicacion utilizando el CD de 
instalacion que se suministra con el notebook. 



Si la unidad optica tiene capacidad para DVD+RW, se pueden 
usar DVD con la utilidad de creacion de CD para almacenar 
grandes cantidades de datos en un disco. Para crear DVD que 
contengan pelfculas, consulte la seccion "Creacion de DVD 
utilizando InterVideo WinDVD Creator" mas adelante en este 
capftulo. 



Cuando la utilidad de creacion de CD se encuentre instalada en su 
modelo de notebook, aparecera un icono en Initio > Todos los 
programas. 

Para obtener mas informacion acerca de los recursos de la 
utilidad de creacion de CD o de su uso, consulte la 
documentation que se suministra con la utilidad. 
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Preparation para usar la utilidad de creacion 
deCD 



A. PRECAUCION: Para evitar perdida de trabajo y danos en el CD o DVD: 

■ Antes de grabar en un disco, conecte el notebook a una fuente de 

alimentacion externa confiable. No grabe en un disco si el 
notebook esta operando con alimentacion de bateria. 

■ Antes de grabar un disco, cierre todas las aplicaciones abiertas 
(incluidos protectores de pantalla y software antivirus), excepto la 
utilidad de creacion de CD. 

■ No realice una copia directa de un disco a otro ni de una unidad 
de red a un disco. En cambio, realice la copia de un disco o una 
unidad de red al disco duro y luego copie el contenido que grabo 
del disco duro al disco. 

I No escriba en el teclado del notebook ni mueva el notebook 
durante la grabacion del disco. El proceso de grabacion es 
sensible a las vibraciones. 



Election de medios de grabacion 

Se recomienda utilizar medios de alta calidad que correspondan 
con la velocidad maxima de la unidad optica. El notebook puede 
grabar o copiar en CD imborrables de una sola grabacion (CD-R) 
o en CD regrabables (CD-RW). 



Para grabar datos en el CD, debe utilizar un CD-R o CD-RW 
en bianco con formato no fmalizado. Para obtener mas 
informacion acerca de la election de medios que se pueden 
emplear con la utilidad de creacion de CD, consulte la 
documentation que se suministra con esta utilidad. 
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Respuesta al mensaje UDF 

La primera vez que inserta el CD en una unidad optica, es posible 
que se le solicite instalar el Universal Disk Format (UDF) 
Reader. 

UDF Reader se suministra preinstalado en algunos modelos de 
notebook. Si el UDF Reader esta instalado en el notebook, se puede 
utilizar un CD creado con la aplicacion Drag-to-Disc en una unidad 
optica compatible de una computadora sin Drag-to-Disc, siempre y 
cuando se seleccione la option Hacer este disco legible con 
cualquier unidad de DVD-ROM durante el proceso de expulsion. 

Creadon de DVD utilizando InterVideo 
WinDVD Creator 

InterVideo WinDVD Creator permite crear, componer y editar 
pelfculas y grabarlas en un DVD. Antes de poder crear DVD, 
debe instalar esta aplicacion utilizando el CD de instalacion que 
se suministra con algunos modelos de notebook. Esta aplicacion 
no se instalara con exito a menos que el notebook este equipado 
con una unidad optica que tenga capacidad para DVD+RW. 
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Preparation para usar InterVideo WinDVD 
Creator 

A. PRECAUCION: Para evitar la perdida de trabajo y danos a un DVD: 

■ Antes de grabar un DVD, conecte el notebook a una fuente de 

alimentacion externa confiable. No grabe un DVD cuando el 
notebook este funcionando con alimentacion de baterias. 

■ Antes de grabar un DVD, cierre todas las aplicaciones abiertas 
(incluidos protectores de pantalla y software antivirus), excepto 
InterVideo WinDVD Creator. 

I No copie directamente de un DVD a otro o desde una unidad de 
red a un DVD. En cambio, copie de un DVD o unidad de red al 
disco duro y luego del disco duro al DVD. 

■ No escriba en el teclado del notebook ni mueva el notebook 
mientras este grabando un DVD. El proceso de grabacion es 
sensible a la vibracion. 
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Election de medios de grabacion 

Se recomienda utilizar medios de alta calidad que correspondan 
con la velocidad maxima de la unidad optica. El notebook puede 
grabar o copiar en DVD imborrables de una sola grabacion 
(DVD+R) o en DVD regrabables (DVD+RW). 



Para grabar datos en un DVD, debe utilizar un disco DVD+R 
virgen o un disco DVD+RW con formato no fmalizado. Para 
obtener mas information acerca de la election de medios para 
usar con WinDVD Creator, seleccione Ayuda en la barra de 
menu de WinDVD Creator. 



Creadon de DVD 

Para abrir Inter Video WinDVD Creator: 

» Seleccione Inicio > Todos los Programas > InterVideo 
WinDVD Creator > InterVideo WinDVD Creator. 

Para obtener mas instrucciones para la creation de DVD: 

» Seleccione Ayuda en la barra de menu del WinDVD Creator. 
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Recursos de seguridad 



El objetivo de las soluciones de seguridad es actuar como 



disuasivo. No obstante, es posible que estas soluciones no 
impidan el maltrato o robo del producto. 



Los recursos de seguridad que se suministran con el notebook 
pueden proteger el notebook, la informacion personal y los datos 
contra una variedad de riesgos. Segiin su entorno, es posible que 
algunos recursos de seguridad no sean necesarios. Se recomienda 
seguir los procedimientos que se mencionan en este capftulo para 
el uso de: 

■ Software antivirus 

■ Actualizaciones de Windows 

■ Software del servidor de seguridad 

Ademas de las medidas de seguridad del sistema operativo 
Windows, es posible que la siguiente tabla lo ayude decidir que 
otros recursos de seguridad debe usar. 

La mayorfa de estos recursos de seguridad se puede configurar en 
la utilidad Computer Setup. Para obtener mas informacion, 
consulte la section "Uso de la utilidad de Configuration" en el 
Capftulo 9. 
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Para proteger contra 


Use este recurso de seguridad 
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Acceso no autorizado a la utilidad de 


Contrasena de administrador de HP* 


Configuracion (F10) 




Acceso no autorizado al contenido del 


Drive Lock* 


disco duro 




Inicio no autorizado de un CD o un 


Seguridad de dispositivos* 


disquete 




Acceso no autorizado a datos 


■ Contrasena de administrador de HP 




■ Software del servidor de seguridad 




■ Actualizaciones de Windows 



Acceso no autorizado a la Contrasena de administrador de HP* 

configuracion de la BIOS y a la 
informacion adicional de identificacion 
del sistema 



Extraccion no autorizada del notebook Ranura del cable de seguridad (se usa 

con un cable de seguridad opcional) 
Para obtener mas informacion acerca 
de la ranura de cable de seguridad, 
consulte la seccion "Cable de 
seguridad opcional" en este capitulo. 

*Este recurso de seguridad esta configurado en la utilidad de Configuracion. La 
utilidad de Configuracion no es una utilidad de Windows, pero se puede obtener 
acceso a ella presionando F10 cuando se inicia o reinicia el notebook. En este 
capitulo, encontrara los procedimientos que permiten usar la utilidad de 
Configuracion para establecer preferencias de seguridad especificas. Para 
obtener informacion acerca de la visualizacion de informacion del sistema y del 
uso de otras utilidades de Configuracion, consulte la seccion "Uso de la utilidad 
de Configuracion" en el Capitulo 9. 
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Preferencias de seguridad en la 
utilidad de Configuration 

La mayorfa de las preferencias de seguridad se establece en la 
utilidad de Configuracion. Dado que no es una utilidad Windows, 
la utilidad de Configuracion no admite los dispositivos 
senaladores del notebook. Cuando utilice la utilidad de 
Configuracion, debe usar las teclas del notebook para navegar y 
hacer selecciones. 

Para obtener mas information, consulte la section "Uso de la 
utilidad de Configuracion" en el Capftulo 9. 

QuickLock 

La combination de teclas de acceso rapido Fn+F6 inicia el recurso 
de seguridad QuickLock del sistema operativo. 

QuickLock protege el notebook mediante la visualization de la 
pantalla de inicio de sesion del sistema operativo. Mientras se 
visualiza la pantalla de inicio de sesion, no se puede obtener 
acceso al notebook hasta que se haya ingresado una contrasena de 
usuario o de administrador de Windows. 

Antes de que pueda usar el recurso QuickLock, debe defmir una 
contrasena de usuario o de administrador de Windows. Para 
obtener instrucciones, consulte el Centra de ayuda y soporte 
tecnico seleccionando Inicio > Ayuda y soporte tecnico. 

■ Para iniciar QuickLock, presione Fn+F6. 

■ Para salir de QuickLock, ingrese su contrasena de usuario o 
de administrador de Windows. 
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Contrasenas 

La mayorfa de los recursos de seguridad utiliza contrasenas. Al 
configurar una contrasena, anotela y guardela en un lugar seguro 
y lejos del notebook. 

■ Si olvida la contrasena de encendido y la contrasena de 
administrador de HP , no podra iniciar el notebook ni salir de 
la Hibernation. Llame al Centro de atencion al cliente o al 
proveedor de servicio autorizado para obtener information 
adicional. 

■ Si olvida la contrasena de administrador de HP, no podra 
obtener acceso a la utilidad de Configuration. 

■ Si olvida la contrasena de DriveLock, el disco duro quedara 
bloqueado de forma permanente y no se podra utilizar. 

Para obtener instrucciones, consulte la section "DriveLock" 
en este capftulo. 
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Contrasenas de HP y Windows 

Los recursos de seguridad deHP y las del sistema operativo 
Windows funcionan de manera independiente unas de otras. Por 
ejemplo, un dispositivo desactivado en la utilidad de 
Configuration no se puede activar en Windows. 

En el software de HP encontrara algunas opciones de contrasenas, 
mientras que otras seran provistas por su sistema operativo. Las 
contrasenas de HP y Windows tambien son independientes entre si. 
La siguiente tabla muestra las diferentes contrasenas utilizadas por HP 
y Windows y describe sus funciones. Para obtener information 
adicional sobre las contrasenas de Windows, como contrasenas de 
protectores de pantalla, consulte Initio > Ayuda y soporte tecnico. 



Contrasenas de HP 


Funcion 


Contrasena de administrador 


Protege el acceso a la utilidad de 


de HP 


Configuracion. 


Contrasena de encendido 


Se utiliza para acceder al notebook durante 




el inicio y cuando se reinicia el sistema. 


Contrasena DriveLock 


Se utiliza para acceder a las unidades de disco 




protegidas por DriveLock durante el inicio. 


Contrasenas de Windows 


Funcion 


Contrasena de 


Protege el acceso al contenido del notebook 


administrador* 


en el nivel de administrador de Windows. 



Contrasena de usuario* Protege el acceso a una cuenta de usuario 

de Windows. 

Para proteger el acceso al contenido del 
notebook cuando este sale del modo En 
espera, puede establecer una solicitud de 
contrasena emergente. Consulte la seccion 
"Configuracion de la solicitud de 
contrasena en el modo En espera" en el 
Capitulo 3. 

*Para obtener informacion acerca de la configuracion de una contrasena 
de administrador o de usuario de Windows, seleccione Inicio > Ayuda y 
soporte tecnico. 
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Pautas para las contrasenas de HP y 
Windows 

Las contrasenas de HP y Windows no son intercambiables. Debe 
utilizar una contrasena deHP en una solicitud de contrasena de 
HP y otra contrasena de Windows en la solicitud de contrasena de 
Windows. Por ejemplo: 

■ Si se configura una contrasena de encendido, se debe ingresar 
esta contrasena (en lugar de la contrasena de Windows) al 
iniciar el notebook o al salir de la Hibernation. 

■ Si configura Windows para que solicite una contrasena antes 
de salir del modo En espera, se debe ingresar esta contrasena 
de Windows (en lugar de la contrasena de encendido) para 
salir de este estado. 

La misma palabra o serie de letras o numeros empleada en la 
contrasena de HP se puede usar para otras contrasenas de HP o 
para una contrasena de Windows, con las siguientes 
consider aciones: 

■ El texto de las contrasenas de HP puede ser cualquier 
combination de hasta 8 letras y numeros y no es sensible a 
mayusculas y minusculas. 

■ La contrasena de HP se debe configurar e ingresar con el 
mismo tipo de teclas. Por ejemplo, la contrasena de HP 
configurada con las teclas de numeros del teclado no se 
reconoce si se ingresa con las teclas del teclado numerico. 

Para obtener information sobre el teclado numerico, consulte 
la section "Teclado numerico" en el Capftulo 2. 
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Si bien puede utilizar el mismo texto para distintas contrasenas, 
las contrasenas de HP y de Windows funcionan de manera 
independiente. Aunque planee utilizar el mismo texto para la 
contrasena de HP y la de Windows, debe configurar la contrasena 
de HP en la utilidad de Configuracion y la contrasena de 
Windows en el sistema operativo. 



Si bien sus nombres son similares, la contrasena de 
^ :5 ^ administrador de HP y la contrasena de administrador de 
Windows tienen funciones diferentes. Por ejemplo, la 
contrasena de administrador de Windows no se puede utilizar 
para acceder a la utilidad de Configuracion y la contrasena de 
administrador de HP no puede brindar acceso en el nivel de 
administrador al contenido del notebook. No obstante, puede 
utilizar el mismo texto para ambas contrasenas. 
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Contrasena de administrador de HP 

La contrasena de Configuracion de administrador de HP protege 
los parametros de configuracion y la information de 
identification del sistema en la utilidad de Configuracion. Una 
vez defmida, se debe ingresar esta contrasena para acceder a la 
utilidad de Configuracion. 

La contrasena de administrador de HP: 

■ No es intercambiable con una contrasena de administrador de 
Windows, aunque ambas pueden utilizar la misma palabra o 
serie de letras o numeros. 

■ No aparece cuando se la configura, ingresa, cambia o elimina. 

■ Se debe configurar e ingresar con el mismo tipo de teclas. Por 
ejemplo, la contrasena de administrador de HP configurada 
con las teclas de numeros del teclado no se reconoce si se la 
ingresa con las teclas de numero del teclado numerico 
incorporado. 

■ Puede incluir cualquier combination de hasta 8 letras y 
numeros y no es sensible a mayusculas y minusculas. 
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Configuration de contrasenas de 
administrador de HP 

Una contrasena de administrador de HP se configura, se cambia o 
se elimina en la utilidad de Configuracion. 

Para administrar la contrasena: 

1. Apague el notebook. Si no esta seguro de si el notebook esta 
apagado o en Hibernation, enciendalo presionando el boton de 
Encendido y luego apaguelo a traves del sistema operative 

2. Asegurese de que el disco duro este insertado en el notebook 
(en lugar de un dispositivo de acoplamiento opcional o un 
Compartimiento para Multiples dispositivos externo). 

3. Abra la utilidad de Configuracion encendiendo o reiniciando 
el notebook. Presione F10 mientras aparece el mensaje de 
Configuracion en el angulo inferior izquierdo de la pantalla. 

4. Use las teclas de flecha para seleccionar Seguridad > 
Contrasena de administrador y luego presione Intro. 

□ Para configurar la contrasena de administrador de HP, 
escriba la contrasena en los campos Ingresar nueva 
contrasena y Confirmar nueva contrasena y luego 
presione Intro. 

□ Para cambiar la contrasena de administrador de HP, 
escriba la contrasena actual en el campo Ingresar 
contrasena actual, escriba la nueva contrasena en los 
campos Ingresar nueva contrasena y Confirmar nueva 
contrasena y luego presione Intro. 

□ Para eliminar la contrasena de administrador de HP, 
escriba la contrasena actual en el campo Ingresar 
contrasena, presione Intro tres veces y luego presione F10. 

5. Para guardar sus preferencias y salir de la utilidad de 
Configuracion, presione F10 y luego siga las instrucciones en 
pantalla. 

Las preferencias se configuran al salir de la utilidad de 
Configuracion y entran en vigencia al reiniciar el notebook. 
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Ingreso de contrasenas de administrador 
de HP 

Cuando se le solicite ingresar la contrasena de 
CONFIGURACION, escriba la contrasena de administrador de 
HP con las mismas teclas que uso para configurarla y luego 
presione Intro. Luego de tres intentos fallidos por ingresar la 
contrasena de administrador de HP, debera reiniciar el notebook y 
volver a intentarlo. 

Contrasenas de encendido 

Una contrasena de encendido evita el uso no autorizado del 
notebook. Una vez configurada, se debe ingresar cada vez que el 
notebook se enciende o se reinicia. La contrasena de encendido: 

■ No aparece cuando se la configura, ingresa, cambia o elimina. 

■ Se debe configurar e ingresar con el mismo tipo de teclas. Por 
ejemplo, una contrasena de encendido configurada con las 
teclas de numeros del teclado no se reconocera si se ingresa 
con las teclas de numeros del teclado numerico incorporado. 

■ Puede incluir cualquier combination de hasta 8 letras y 
numeros y no es sensible a mayusculas y minusculas. 

Configumcion de contrasenas de encendido 

Una contrasena de encendido se configura, se cambia o se 
elimina en la utilidad de Configuration. 

Para administrar la contrasena: 

1. Apague el notebook. Si no esta seguro de si el notebook esta 
apagado o en Hibernation, enciendalo presionando el boton de 
Encendido y luego apaguelo a traves del sistema operative 

2. Asegurese de que el disco duro este insertado en el notebook 
(en lugar de un dispositivo de acoplamiento optional o un 
Compartimiento para Multiples dispositivos externo). 
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3. Abra la utilidad de Configuration encendiendo o reiniciando 
el notebook. Presione F10 mientras aparece el mensaje de 
Configuration en el angulo inferior izquierdo de la pantalla. 

4. Use las teclas de flecha para seleccionar Seguridad > 
Contrasefia de encendido y luego presione Intro. 

□ Para configurar la contrasefia de encendido, escriba la 
contrasefia en los campos Ingresar nueva contrasefia y 
Confirmar nueva contrasefia y luego presione Intro. 

□ Para cambiar la contrasefia de encendido, escriba la 
contrasefia actual en el campo Ingresar contrasefia 
actual, escriba la nueva contrasefia en los campos 
Ingresar nueva contrasefia y Confirmar nueva 
contrasefia y luego presione Intro. 

□ Para eliminar una contrasefia de encendido, escriba la 
contrasefia actual en el campo Ingresar contrasefia actual, 
presione Intro 3 veces y luego presione F10. 

5. Para guardar sus preferencias y salir de la utilidad de 
Configuration, presione F10 y luego siga las instrucciones en 
pantalla. 

Las preferencias se configuran al salir de la utilidad de 
Configuration y entran en vigencia al reiniciar el notebook. 

Ingreso de contrasenas de encendido 

En el mensaje de contrasefia de encendido, escriba la contrasefia y 
luego presione Intro. Luego de tres intentos fallidos por ingresar la 
contrasefia, debe reiniciar el notebook y volver a intentarlo. 
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DriveLock 



APRECAUCION: Si olvida la contrasena de DriveLock, el disco duro 
queda bloqueado permanentemente y no se puede volver a utilizar. 



DriveLock impide el acceso no autorizado al contenido de un 
disco duro. Una vez aplicada la proteccion de DriveLock a una 
unidad de disco, se debe ingresar la contrasena para acceder a 
ella. Para poder acceder a la unidad de disco usando las 
contrasenas de DriveLock, esta debe estar insertada en el 
notebook y no en un dispositivo de acoplamiento opcional (solo 
en algunos modelos) o en un Compartimiento para Multiples 
dispositivos externo. 

DriveLock requiere una contrasena establecida en la utilidad de 
Configuration: 

■ Solo se puede acceder a un disco duro protegido con 
DriveLock mediante la contrasena de DriveLock. 

■ Puede eliminar la contrasena de DriveLock retirando la 
proteccion DriveLock del disco. 

■ El propietario de la contrasena DriveLock debe ser el 
administrador del sistema o el usuario habitual del disco duro 
protegido. 



Cuando inicia el notebook desde un disco duro protegido con 
^ S: ^ DriveLock y las contrasenas de encendido y de DriveLock son 
identicas, se le solicitara que ingrese solo la contrasena de 
encendido, en lugar de ingresar ambas contrasenas. 
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Configuration de contrasehas de DriveLock 

Para acceder a la configuration de DriveLock en la utilidad de 
Configuration: 

1. Apague el notebook. Si no esta seguro de si el notebook esta 
apagado o en Hibernation, enciendalo presionando el boton 
de Encendido y luego apaguelo a traves del sistema 
operativo. 

2. Asegurese de que el disco duro este insertado en el notebook 
(en lugar de un dispositivo de acoplamiento optional o un 
Compartimiento para Multiples dispositivos externo). 

3. Abra la utilidad de Configuration encendiendo o reiniciando 
el notebook. Presione F10 mientras aparece el mensaje de 
Configuration en el angulo inferior izquierdo de la pantalla. 

4. Use las teclas de flecha para seleccionar Seguridad > 
Contrasefia de DriveLock y luego presione Intro. 

5. Lea la advertencia y presione Intro. 

6. Escriba la contrasefia nueva en el campo Ingresar nueva 
contrasefia y luego presione Intro. 

7. Escriba la contrasefia nueva en el campo Confirmar nueva 
contrasefia y luego presione Intro. 

8. Para confirmar la protection de DriveLock en la unidad que 
selecciono, escriba DriveLock en el campo de confirmation y 
luego presione F10. 

9. Presione Intro para continuar. 

10. Para guardar sus preferencias y salir de la utilidad de 

Configuration, presione F10 y luego siga las instrucciones en 
pantalla. 

Las preferencias entran en vigencia cuando se reinicia el 
notebook. 
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Ingreso de contrasenas de DriveLock 

Cada vez que reinicia el notebook, se le solicitara que ingrese la 
contrasena de DriveLock. 

Para ingresar la contrasena de DriveLock: 

» Escriba la contrasena en el campo Ingresar contrasena de 
DriveLock y luego presione Intro. 



S^v. Luego de tres intentos incorrectos por ingresar la contrasena, 
debe reiniciar el notebook y volver a intentarlo. 



Cambio de contrasenas de DriveLock 

Para acceder a la configuracion de DriveLock en la utilidad de 
Configuracion: 

1. Apague el notebook. Si no esta seguro de si el notebook esta 
apagado o en Hibernation, enciendalo presionando el boton 
de Encendido y luego apaguelo a traves del sistema 
operative 

2. Asegurese de que el disco duro este insertado en el notebook 
(en lugar de un dispositivo de acoplamiento opcional o un 
Compartimiento para Multiples dispositivos externo). 

3. Abra la utilidad de Configuracion encendiendo o reiniciando 
el notebook. Presione F10 mientras aparece el mensaje de 
Configuracion en el angulo inferior izquierdo de la pantalla. 

4. Use las teclas de flecha para seleccionar Seguridad > 
Contrasena de DriveLock y luego presione Intro. 

5. Escriba la contrasena actual en el campo Ingresar 
contrasena actual y luego presione Intro. 

6. Escriba la contrasena nueva en el campo Ingresar nueva 
contrasena y luego presione Intro. 

7. Escriba la contrasena nueva en el campo Confirmar nueva 
contrasena y luego presione Intro. 
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8. Cuando aparezca el Aviso de configuration, presione Intro 
para guardar los cambios. 

9. Para guardar sus preferencias y salir de la utilidad de 
Configuration, presione F10 y luego siga las instrucciones en 
pantalla. 

Las preferencias entran en vigencia cuando se reinicia el 
notebook. 

Retirada de la proteccion de DriveLock 

Para acceder a la configuration de DriveLock en la utilidad de 
Configuration: 

1. Apague el notebook. Si no esta seguro de si el notebook esta 
apagado o en Hibernation, enciendalo presionando el boton 
de Encendido y luego apaguelo a traves del sistema 
operativo. 

2. Asegiirese de que el disco duro este insertado en el notebook 
(en lugar de un dispositivo de acoplamiento optional o un 
Compartimiento para Multiples dispositivos externo). 

3. Abra la utilidad de Configuration encendiendo o reiniciando 
el notebook. Presione F10 mientras aparece el mensaje de 
Configuration en el angulo inferior izquierdo de la pantalla. 

4. Use las teclas de flecha para seleccionar Seguridad > 
Contrasefia de DriveLock y luego presione Intro. 

5. Escriba la contrasefia actual en el campo Ingresar contrasefia 
actual y luego presione Intro tres veces. (Si presiona Intro en cada 
uno de los campos de contrasefia restantes, significa que elimina, 
en lugar de cambiar, la contrasefia). 

6. Cuando aparezca el Aviso de configuration, presione Intro 
para guardar los cambios. 

7. Para guardar sus preferencias y salir de la utilidad de 
Configuration, presione F10 y luego siga las instrucciones en 
pantalla. 

Las preferencias entran en vigencia cuando se reinicia el 
notebook. 
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Seguridad de dispositivos 

Desde el menu Seguridad de dispositivos en la utilidad de 
Configuracion, puede desactivar la capacidad de inicio del 
notebook desde un CD o una unidad de disquete. 

Para desactivar o volver a activar las capacidades del notebook en 
la utilidad de Configuracion: 

1. Apague el notebook. Si no esta seguro de si el notebook esta 
apagado o en Hibernation, enciendalo presionando el boton 
de Encendido y luego apaguelo a traves del sistema 
operativo. 

2. Asegiirese de que el disco duro este insertado en el notebook 
(en lugar de un dispositivo de acoplamiento opcional o un 
Compartimiento para Multiples dispositivos externo). 

3. Abra la utilidad de Configuracion encendiendo o reiniciando 
el notebook. Presione F10 mientras aparece el mensaje de 
Configuracion en el angulo inferior izquierdo de la pantalla. 

4. Seleccione Seguridad > Seguridad de dispositivos y luego 
ingrese sus preferencias. 

5. Use las teclas de flecha para seleccionar un elemento. A 
continuation: 

□ Para desactivar un elemento, presione F5 o F6 para 
cambiar el valor del campo del elemento a Desactivar y 
luego presione Intro. 

□ Para volver a activar un elemento, presione F5 o F6 para 
cambiar el valor del campo del elemento a Activar y 
luego presione Intro. 

6. Cuando aparezca el mensaje de confirmation con su preferencia 
seleccionada, presione Intro para guardar esta preferencia. 

7. Para guardar sus preferencias y salir de la utilidad de 
Configuracion, presione F10 y luego siga las instrucciones en 
pantalla. 

Las preferencias se configuran al salir de la utilidad de 
Configuracion y entran en vigencia al reiniciar el notebook. 
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Software antivirus 

Cuando usa el notebook para correo electronico, conexion a redes 
o acceso a Internet, este queda expuesto a los virus de 
computadora. Los virus de computadora pueden desactivar el 
sistema operativo, las aplicaciones o las utilidades, o hacer que 
funcionen de manera anormal. 

Un software antivirus puede detectar la mayona de los virus, 
destruirlos y, en la mayorfa de los casos, reparar los danos que 
han causado. Para proporcionar protection contra los virus 
ultimamente descubiertos, el software de antivirus debe estar 
actualizado. 

El software Norton Antivirus esta preinstalado en el notebook. 
Para obtener informacion acerca del uso y la actualization del 
software Norton Antivirus: 

» Seleccione Inicio > Todos los programas > Norton 
Antivirus >Ayuda y soporte tecnico. 

Para obtener mas informacion acerca de los virus de 
computadora: 

1. Seleccione Inicio > Ayuda y soporte tecnico. 

2. Escriba virus en el campo Buscar. 

3. Presione Intro. 



Guias de Hardware y Software 



5-17 



Seguridad 



Actualizaciones de seguridad 
importantes para Windows XP 

APRECAUCION: Debido a la cantidad de virus de computadora 
nuevos que se detectan permanentemente, se recomienda que instale 
todas las actualizaciones importantes tan pronto como reciba un 
mensaje de alerta de Microsoft. Tambien debe ejecutar Windows 
Update todos los meses para instalar las ultimas actualizaciones 
recomendadas de Microsoft. 



Posiblemente se haya incluido un disco de Actualizaciones de 
seguridad importantes para Windows XP con el notebook a fin de 
brindarle las actualizaciones adicionales que se hayan lanzado 
con posterioridad a la configuration del equipo. Microsoft 
continuara actualizando el sistema operativo durante toda la vida 
util de la computadora y hara que estas actualizaciones se 
encuentren disponibles en su sitio Web. 

Para actualizar el sistema utilizando el disco de Actualizaciones 
de seguridad importantes para Windows XP: 

1 . Inserte el disco en la unidad. (El disco ejecuta 
automaticamente la aplicacion de instalacion). 

2. Siga las instrucciones en pantalla para instalar todas las 
actualizaciones. (Este proceso puede llevar algunos minutos). 

3. Extraiga el disco. 



5-78 



Gu'ias de Hardware y Software 



Seguridad 



Software del servidor de seguridad 

Si utiliza el notebook para correo electronico, conexiones de red 
o acceso a Internet, es posible que personas no autorizadas 
obtengan informacion sobre usted, su notebook y sus datos. Los 
servidores de seguridad controlan el trafico entrante y saliente de 
la computadora ya que incluyen recursos tales como registros e 
informes, alarmas automaticas e interfaces de usuario para 
configurar el servidor de seguridad. Para proteger su privacidad, 
se recomienda que utilice un software del servidor de seguridad. 

El notebook se suministra con un software de este tipo 
preinstalado. Consulte la Ayuda en lmea de la aplicacion del 
software del servidor de seguridad para obtener informacion 
adicional. 



En ciertas circunstancias, el servidor de seguridad puede bloquear 
el acceso a juegos de Internet, interferir con la impresora o el 
intercambio de archivos en una red, o bloquear los datos adjuntos 
autorizados del correo electronico. Para resolver transitoriamente 
el problema, desactive el servidor de seguridad, realice la tarea 
que esta interfieriendo con el servidor de seguridad y luego 
vuelva a activarlo. Para resolver el problema de manera 
permanente, vuelva a configurar el servidor de seguridad. 
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Cable de seguridad opcional 



S^. El objetivo de las soluciones de seguridad es actuar como 
disuasivo. No obstante, es posible que estas soluciones no 
impidan el maltrato o robo del producto. 



Para instalar un cable de seguridad: 

1. Enrolle el cable de seguridad alrededor de un objeto seguro. 

2. Inserte el bloqueo del cable de seguridad en la ranura de este 
cable. 
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3. Gire la Have en sentido antihorario O, retfrela © y conservela 
en un lugar seguro. 




Para extraer el cable de seguridad, invierta el procedimiento 
anterior. 
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Opciones y actualizaciones de 

hardware 



Dispositivos externos 

Los enchufes, puertos y conectores que se describen en esta gufa 
admiten dispositivos externos estandar. 

■ Para obtener informacion acerca del enchufe, puerto o 
conector que debe usar, consulte la documentacion que se 
suministra con el dispositivo. 

■ Para obtener mas informacion acerca de la instalacion o carga 
de algun software requerido por el dispositivo, como los 
controladores, consulte la documentacion que se suministra 
con el dispositivo. 

Para conectar un dispositivo externo estandar al notebook: 

1. Si conecta un dispositivo con alimentacion, apaguelo. 

2. Conecte el dispositivo al conector del notebook. 

3. Si conecta un dispositivo con alimentacion, conecte el cable 
de alimentacion del dispositivo a un enchufe conectado a 
tierra. 

4. Encienda el dispositivo. 

Para desconectar un dispositivo externo estandar del notebook, 
apague el dispositivo y luego desconectelo del notebook. 




Si el notebook no reconoce el dispositivo, reimcielo. 



Gu'ias de Hardware y Software 



6-1 



Opciones y adualizaciones de hardware 



Conexion del monitor o proyector 

Para conectar un proyector o un monitor externo al notebook, 
conecte el cable del monitor al puerto del monitor externo que se 
encuentra en la parte posterior del notebook. 



Si un proyector o monitor externo debidamente conectado no 
^ :5 ^ muestra ninguna imagen, intente presionar la combination de 
teclas de acceso rapido Fn+F4 para pasar la imagen al monitor. 



Conexion de un dispositivo USB 

El USB (Universal Serial Bus) es una interfaz de hardware que se 
puede usar para conectar dispositivos externos como teclado, 
mouse, unidad de disco, impresora, escaner o concentrador USB 
al notebook o a un producto de expansion HP opcional. 

El concentrador es un dispositivo de conexion que puede o no 
tener alimentacion propia. Los concentradores USB se pueden 
conectar al puerto USB del notebook y a otros dispositivos USB. 
Los concentradores pueden admitir varios dispositivos USB. 

■ Los concentradores con alimentacion se deben conectar a la 
alimentacion externa. 

■ Los concentradores sin alimentacion se deben conectar al 
puerto USB del notebook o a un puerto del concentrador con 
alimentacion. 

Los puertos USB del notebook admiten dispositivos compatibles 
con USB 2.0 y versiones anteriores. 

Algunos dispositivos USB pueden necesitar software adicional de 
soporte, que generalmente se suministra con el dispositivo. Para 
obtener mas information e instrucciones de instalacion del 
software, consulte la documentation que se suministra con el 
dispositivo. 
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Uso del dispositivo USB 

Para usar un dispositivo USB, enchufe el dispositivo a uno de los 
4 puertos USB del notebook. 




El soporte heredado para dispositivos USB 1.1 se encuentra 
activado de manera predeterminada. Este admite un teclado USB 
o un concentrador conectado a un puerto USB en el notebook 
durante el inicio (antes de que Windows se cargue) o una 
aplicacion o utilidad que no sea Windows. 
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Conexion del dispositivo 1394 

IEEE 1394 es una interfaz de hardware que se puede utilizar para 
conectar un dispositivo multimedia o de almacenamiento de datos 
de alta velocidad al notebook. Los escaneres, las camaras 
digitales y las camcorder digitales a menudo requieren una 
conexion 1394 

Posiblemente necesite cargar los controladores especfficos del 
dispositivo y otro software antes de utilizar dispositivos 1394. 
Para obtener information acerca del software especffico del 
dispositivo, consulte la documentation del dispositivo o el 
sitio Web del fabricante o del proveedor del dispositivo. 

El puerto 1394 del notebook, que se ilustra a continuation, 
admite dispositivos IEEE 1394a. 
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Uso de la PC Card 

Una PC Card es un accesorio del tamano de una tarjeta de credito 
disenado para cumplir con las especificaciones estandar de 
Personal Computer Memory Card International Association 
(PCMCIA). La ranura de la PC Card del notebook admite PC 
Card de 32 bits (CardBus) y de 16 bits. 

Las PC Card se pueden usar para agregar funciones de modem, 
sonido, almacenamiento, comunicacion inalambrica o camara 
digital al notebook. 

Seleccion de la PC Card 

Se puede usar una PC Card tipo I o II. No se admiten PC Card de 
tipo III y PC Card de video con zoom. 

Configuration de la PC Card 



APRECAUCION: Si instala todo el software o alguno de los habilitadores 
que proporciona el fabricante de la PC Card, es posible que no pueda 
usar otras PC Card. Si la documentacion que se suministra con la 
PC Card exige instalar controladores de dispositivos: 

■ Instale solo los controladores de dispositivos correspondientes a su 
sistema operative 

■ No instale otro software, como servicios de tarjeta, servicios de 
socket o habilitadores, que tambien sean suministrados por el 
fabricante de la PC Card . 
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Insercion de la PC Card 

/\ PRECAUCION: Para evitar danos en los conectores de la PC Card: 

■ Use fuerza minima al insertar la PC Card en la ranura de PC 

Card. 

■ No mueva ni transporte el notebook mientras este tenga insertada 
una PC Card. 

1 . Presione el boton de expulsion de la PC Card O para extender 
el boton y luego vuelva a presionarlo para liberar la cubierta 
de la ranura para PC Card. 

2. Extraiga la cubierta de la ranura para PC Card ©. 
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Detencion y extmccion de la PC Card 

APRECAUCION: Para evitar la perdida de trabajo o impedir que el 
sistema deje de responder, detenga la PC Card antes de extraerla. 



Detener la PC Card, aun cuando no este en uso, ahorra energfa. 



1 . Cierre todas las aplicaciones y fmalice todas las actividades 
admitidas por la PC Card. 

2. Para detener la PC Card, seleccione el icono Extraction 
segura de hardware en la barra de tareas y luego seleccione 
la PC Card. (Para visualizar el icono Extraction segura de 
hardware en la barra de tareas, haga clic en el icono de flecha 
correspondiente a Mostrar iconos ocultos). 

3. Para liberar la PC Card, presione el boton de expulsion de la 
PC Card © para extender el boton y luego vuelva a 
presionarlo para liberar la PC Card. 

4. Tire suavemente de la PC Card ©. 




6-8 



Gu'ias de Hardware y Software 



Opciones y actual izaciones de hardware 



Uso de la ExpressCard 

La ExpressCard es una PC Card de proxima generacion con un 
rendimiento y una escalabilidad mas altos, disenada para 
cumplir con las especificaciones estandar de la PCMCIA. 

Para admitir una amplia gama de aplicaciones, las ExpressCard se 
suministran en 2 tamanos: ExpressCard/34 y ExpressCard/54. La 
ranura para la ExpressCard en el notebook admite cualquiera de 
los dos tamanos. 



0 ? 




Componente 


Descripcion 


o 


ExpressCard/34 


© ExpressCard/54 
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Configuration de la ExpressCard 



PRECAUCION: Si instala todo el software o alguno de los habilitadores 
que suministra el fabricante de la ExpressCard, es posible que no pueda 
usar otras ExpressCard. Si la documentacion que se suministra con la 
ExpressCard exige instalar controladores de dispositivos: 

■ Instale solo los controladores de dispositivos correspondientes a su 
sistema operative 

■ No instale otro software, como servicios de tarjeta, servicios de 
socket o habilitadores, que tambien provengan del fabricante de 
la ExpressCard. 
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Insercion de la ExpressCard 

/\ PRECAUCION: Para evitar danos en los conectores de la ExpressCard: 

^ ^ I Ejerza fuerza minima al insertar la ExpressCard en la ranura 

correspondiente. 

■ No mueva ni transporte el notebook si tiene una ExpressCard 
insertada. 



1 . Presione con firmeza y libere rapidamente la cubierta de la 
ExpressCard para expulsarla O. 

2. Deslice la cubierta de la ExpressCard de la ranura ©. 
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3. Sostenga la ExpressCard con el lado de la etiqueta hacia 
arriba y con los conectores en direction al notebook. 

4. Deslice levemente la PC Card hacia el interior de la ranura 
hasta que quede ajustada en la position correcta. 
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Extraccion de la ExpressCard 

APRECAUCION: Para evitar la perdida de trabajo o impedir que el 
sistema deje de responder, detenga la ExpressCard antes de extraerla 
del equipo. 



Detener la ExpressCard, aun cuando no este en uso, ahorra energfa. 



1 . Cierre todas las aplicaciones y fmalice todas las actividades 
admitidas por la ExpressCard. 

2. Para detener la ExpressCard, seleccione el icono Extraccion 
segura de hardware en la barra de tareas y luego seleccione 
la ExpressCard. (Para visualizar el icono Extraccion segura 
de hardware en la barra de tareas, seleccione el icono de 
flecha correspondiente a Mostrar iconos ocultos). 

3. Presione con firmeza y libere rapidamente la ExpressCard 
para expulsarla O. 

4. Deslice la ExpressCard de la ranura ©. 
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Uso de tarjetas digitales 

La ranura para medios digitales admite los formatos de tarjetas 
adicionales que se detallan a continuation: 

■ Secure Digital (SD) 

■ Entrada/salida de Secure Digital (E/S SD) 

■ MultiMediaCard (MMC) 

■ Memory Stick (MS) 

■ Memory Stick Pro (MS/P) 

■ SmartMedia (SM) 

■ Tarjeta xD-Picture (XD) 

Los formatos de las tarjetas digitales consisten en tarjetas de 
memoria flash que brindan capacidad de almacenamiento seguro 
de datos y distribution conveniente de la information, y tarjetas 
E/S SD que brindan funciones de entrada/salida ampliadas, como 
LAN inalambrica y dispositivos digitales TV Tuner. A menudo, 
estas tarjetas se usan con camaras equipadas con medios digitales 
y tambien con otros notebook. 
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Uso de la luz de la ranura para medios 
digitales 

La luz de la ranura para medios digitales se enciende cuando se 
obtiene acceso a una tarjeta digital insertada. La luz de la ranura 
para medios digitales se apaga cuando una tarjeta digital insertada 
esta inactiva o cuando la ranura para medios digitales esta vacfa. 
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Insercion de tarjetas digitales 

/\ PRECAUCION: Para evitar danos en los conectores de la tarjeta digital: 

I Ejerza fuerza minima al insertar la tarjeta digital en la ranura para 

medios digitales. 

■ No mueva ni transporte el notebook mientras este tenga insertadas 
tarjetas digitales. 



1. Sostenga la tarjeta con el lado de la etiqueta hacia arriba y 
con los conectores en direction al notebook. 

2. Deslice levemente la tarjeta hacia el interior de la ranura para 
medios digitales hasta que quede ajustada en la position 
correcta. (La tarjeta sobresaldra levemente del borde del 
notebook). 
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Extmccion de tarjetas digitales 

Para extraer una tarjeta digital: 

1. Finalice todas las actividades admitidas por la tarjeta (como 
transferir datos, por ejemplo) y cierre todas las aplicaciones. 

2. Para detener la tarjeta de digital, seleccione el icono Extraction 
segura de hardware en la barra de tareas y luego seleccione la 
tarjeta digital. (Para visualizar el icono Extraction segura de 
hardware en la barra de tareas, haga clic en el icono de flecha 
correspondiente a Mostrar iconos ocultos). 

3. Retire la tarjeta de la ranura. 




Guias de Hardware y Software 



6-17 



Opciones y adualizaciones de hardware 



Desactivacion o reinicio de tarjetas digitales 

Una tarjeta digital insertada necesita alimentation aunque no este 
en uso. La desactivacion de la tarjeta ahorra energfa. 

Para desactivar una tarjeta digital insertada: 

1 . Seleccione el icono Mi PC en el escritorio de Windows. 

2. Haga clic con el boton derecho del mouse en la unidad 
asignada a la tarjeta. 

3. Seleccione Expulsar. La tarjeta se detiene pero no se libera 
de la ranura para medios digitales. 

Para reiniciar la tarjeta, extraigala y luego vuelva a insertarla. 
Para obtener instrucciones, consulte las secciones "Insertion de 
tarjetas digitales" y "Extraction de tarjetas digitales" 
mencionadas anteriormente en este capftulo. 

Aumento de memoria 

Puede aumentar la cantidad de RAM (memoria de acceso 
aleatorio) del notebook con un modulo de memoria optional 
aprobado. 

La ranura de memoria de cada notebook admite un modulo de 
memoria DDR2 SODIMM de 128 MB, 512 MB, 1024 MB o 
2048 MB. 

Algunos modelos de notebook se envfan con una de las dos 
ranuras de memoria vacfa. En otros modelos, la ranura de 
memoria contiene un modulo de memoria preinstalado que puede 
reemplazarse en cualquier momento. 
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Visualization de informacion de la memoria 

Al aumentar la RAM, el sistema operativo aumenta el espacio del 
disco duro reservado para el archivo de Hibernation. 

Si experimenta problemas con la Hibernation luego de aumentar 
la RAM, verifique si el disco duro tiene espacio libre suficiente 
para el archivo de Hibernation de mayor tamano. 

■ Para visualizar la cantidad de RAM del sistema: 

Seleccione Inicio > Panel de control > Rendimiento y 
mantenimiento > Sistema > ficha General. 

■ Para visualizar la cantidad de espacio libre en el disco duro: 

a. Seleccione Mi PC. 

b. Haga clic con el boton derecho en el disco duro. 

c. Seleccione Propiedades. 

■ Para visualizar la cantidad de espacio requerida por el archivo 
de Hibernation: 

Seleccione Inicio > Panel de control > Rendimiento y 
mantenimiento > Opciones de energia > ficha 
Hibernacion. 
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Extmccion o insercion de un modulo de 
memoria 



A ADVERTENCIA: Para impedir la exposicion a descargas electricas, 
acceda solamente al compartimiento de memoria durante este 
procedimiento. El compartimiento de memoria y los compartimientos 
de bateria y disco duro son los unicos compartimientos internos del 
notebook con acceso para el usuario. Todas las demas areas que 
requieren una herramienta para su acceso deben ser abiertas solo por 
un proveedor de servicios. 



A ADVERTENCIA: Para evitar la exposicion a descargas electricas y 
danos en el notebook, apague el equipo, desenchufe el cable de 
alimentacion y extraiga el paquete de baterias antes de instalar el 
modulo de memoria. 



APRECAUCION: Para evitar danos en los componentes electronicos: 
Antes de comenzar este procedimiento, descarguese de la electricidad 
estdtica tocando un objeto metalico conectado a tierra. Para obtener 
mas informacion acerca de la prevencion del dano electrostatico, 
consulte la seccion "Descarga electrostatica" de la guia Avisos 
Normativos y de Seguridad en el Notebook Documentacion CD. 

1 . Guarde su trabajo y apague el notebook. Si no esta seguro de 
si el notebook esta apagado o en Hibernacion, encienda la 
computadora y luego apaguela a traves del sistema operativo. 

2. Desconecte todos los dispositivos externos conectados al 
notebook. 

3. Desconecte el cable de alimentacion. 

4. Voltee el notebook. 
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5. Extraiga el paquete de baterfas, si hubiese uno insertado. Para 
obtener instrucciones, consulte la seccion "Reemplazo del 
paquete de baterfas" en el Capftulo 3. 

6. Extraiga el tornillo del compartimiento de memoria O. 

7. Levante y extraiga la cubierta del compartimiento de 
memoria @. 
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8. Extraiga o inserte el modulo de memoria. 
Para extraer el modulo de memoria: 

a. Extraiga los clips de retention de cada lado del modulo O. 
(El modulo se inclina hacia arriba). 

b. Sujete los bordes del modulo y extraigalos suavemente de 
la ranura de memoria ©. 

c. Para proteger el modulo de memoria despues de extraerlo, 
coloquelo en un estuche con protection antielectrostatica 
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Para insertar un modulo de memoria: 

a. Alinee el borde enchavetado (con muesca) del modulo con 
el area enchavetada de la ranura de memoria O. 

b. Con el modulo en un angulo de 45 desde la superficie 
del compartimiento de memoria, presione el modulo en la 
ranura de memoria hasta que quede correctamente 
ajustado ©. 

c. Presione el modulo hacia abajo hasta que los clips de 
retention se ajusten en el lugar correcto ©. 
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9. Alinee y baje la cubierta del compartimiento de memoria 
hacia el notebook O. 

10. Vuelva a insertar y apriete el tornillo del compartimiento de 
memoria ©. 

11. Vuelva a insertar el paquete de batenas (si lo extrajo al 
comienzo de este procedimiento), conecte nuevamente el 
notebook a la alimentacion externa y reimcielo. 



T — © 

I 
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Acerca de las unidades de disco 

Las unidades de disco permiten almacenar datos y acceder a 
ellos. Los discos duros y las unidades opticas varian segun el modelo. 

■ Los discos duros se utilizan para almacenar archivos de datos 
y software, como archivos de sistema, aplicaciones y 
controladores. El disco duro tambien se denomina unidad de 
disco duro. Para obtener mas information, consulte la 
section "Disco duro", mas adelante en este capftulo. 

■ Las unidades opticas, como por ejemplo la unidad 
combinada de DVD/CD-RW, admiten DVD y/o CD. Los 
DVD y los CD, a menudo denominados discos se utilizan 
para almacenar o transportar datos y para reproducir musica y 
pelfculas. Los DVD tienen mayor capacidad que los CD. 

El notebook puede leer o grabar datos en las unidades opticas 
que se detallan en la siguiente tabla. 



Lee CD y 

Unidad optica DVD-ROM 


Graba en 
CD-RW 


Graba en 
DVD±RW/R 


Unidad combinada de Si 
DVD/CD-RW* 


Si 


No 


Unidad combinada de CD-RW Si 
y DVD±RW/R 


Si 


Si 


* Es posible que su notebook no admita algunas de las unidades opticas 
enumeradas. Tambien es posible que no se hayan enumerado todas las 
unidades opticas admitidas. 
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Para obtener mas information, consulte la section "Unidad 
optica", mas adelante en este capftulo. 

Todos los modelos se suministran con un compartimiento para 
unidad digital que se puede utilizar con una unidad digital USB 
de HP optional. Para obtener mas information, consulte la 
section "Unidad digital USB de HP (solo en algunos modelos)", 
mas adelante en este capftulo. 

Se puede agregar una unidad externa optional al sistema 
conectandola a uno de los puertos USB (Universal Serial Bus) 

0 1394 del notebook. 

Se puede agregar mayor capacidad de almacenamiento de datos 
con tarjetas digitales como tarjetas de memoria SD, 
MultiMediaCard, Smart Media, Tarjeta xD Picture, Memory 
Stick y Memory Stick Pro. Para obtener mas information, 
consulte la section "Uso de tarjetas digitales," en el Capftulo 6. 

Cuidado de unidades de disco 

Las unidades de disco del notebook son componentes fragiles que 
se deben manipular con cuidado. Las siguientes precauciones se 
aplican a todas las unidades de disco. Se incluyen precauciones 
adicionales junto con los procedimientos a los que se aplican. 

APRECAUCION: Para evitar perdidas o danos en el notebook o en una 
unidad de disco: 

■ Manipule la unidad de disco con cuidado. No la deje caer. 

■ Al insertar una unidad, ejerza solo la presion suficiente como para 
ajustarla. La fuerza excesiva puede danar los conectores de las 
unidades de disco. 

1 No rode una unidad con limpiador ni con otro liquido, ni la 
exponga a temperaturas extremas. 

■ No extraiga el disco duro primario (del compartimiento de disco 
duro), excepto para reparacion o reemplazo. 

■ La descarga electrostatica puede danar los componentes 
electronicos. Para evitar danos electrostaticos en el notebook o en 
una unidad de disco: 
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□ Descarguese de la electricidad estatica antes de manipular una 
unidad de disco tocando un objeto metalico conectado a tierra. 

□ Evite tocar los conectores de la unidad de disco. Para obtener 
mas informacion acerca de la prevencion del dano 
electroestatico, consulte la guia Avisos Normativos y de 
Seguridad en el CD Notebook Documentation . 

■ Evite exponer un disco duro ante dispositivos con campos 
magneticos. Los dispositivos de seguridad con campos magneticos 
incluyen porticos de seguridad y varillas de seguridad en los 
aeropuertos. Los dispositivos de seguridad de aeropuertos que 
verifican el equipaje de mano, generalmente mientras se coloca 
sobre una correa transportadora, emplean rayos x en lugar de 
magnetismo y no danan el disco duro. 

■ Si envia una unidad de disco por correo, hagalo en un paquete 
que la proteja contra descargas, vibracion, temperatura y altos 
niveles de humedad. Coloque la etiqueta "FRAGIL" en el paquete. 



APRECAUCION: Para evitar danos en los medios de unidades, limpie 
los CD o DVD solo con un paquete de limpieza para discos, disponible 
en la mayoria de las tiendas minoristas de electronica. 
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Disco duro 

En esta section se analiza el disco duro primario del notebook. 

Identification de la luz de IDE 

La luz de IDE se enciende cuando se accede al disco duro interno 
o a la unidad optica. 



Reemplazo del disco duro interno 

El disco duro del compartimiento es el disco duro interno. 
Extraiga el disco duro interno solo para su reparation o 
reemplazo. 

APRECAUCION: Para impedir que el sistema deje de responder y evitar la 
perdida de trabajo, no comience este procedimiento hasta que: 

I Haya guardado su trabajo, cerrado todas las aplicaciones abiertas 
y apagado el notebook. 

I Haya desconectado el notebook de la alimentacion externa y 
retirado el paquete de batenas. 
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1. Guarde su trabajo y cierre todas las aplicaciones abiertas. 

2. Realice una copia de seguridad de los datos del disco duro si 
asf lo desea. Para obtener mas informacion e instrucciones 
sobre las copias de respaldo, seleccione Inicio > Ayuda y 
soporte tecnico. 

3. Apague el notebook. Si no esta seguro de si el notebook esta 
apagado o en Hibernation, encienda la computadora y luego 
apaguela a traves del sistema operative 

4. Cierre la pantalla del notebook. 

5. Desconecte el notebook de la alimentation externa. 

6. Voltee el notebook. 

7. Retire el paquete de baterfas. 

8. Retire los 4 tornillos de retencion del disco duro 
del compartimiento correspondiente O. 

9. Extraiga la cubierta del disco duro ©. 
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10. Desbloquee el disco duro con el asa deslizandolo hacia el 
borde del notebook O, y luego extraigalo del compartimiento 
del disco duro ©. 




11. Para instalar el disco duro, baje el disco duro hasta el 
compartimiento correspondiente O, y luego alejelo 
suavemente del borde del notebook hasta que quede firme en 
su position correcta ©. 
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12. Baje la cubierta del disco duro hasta el compartimiento 
correspondiente O. 

13. Si instalo el disco duro, vuelva a colocar los 4 tornillos de 
retention del disco duro ©. 
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Unidad optica 



APRECAUCION: Para evitar distorsion en la reproduction o dano en 
los medios opticos, detenga el CD o el DVD y saiga del software de 
medios antes de insertar o extraer una unidad optica. 



Insercion del disco optico 

1 . Encender el notebook. 

2. Presione el boton de liberation O en el bisel de la unidad para 
liberar la bandeja para medios y luego tire la bandeja hacia 
afuera hasta dejarla completamente extendida ©. 

3. Coloque un CD o un DVD de un lado sobre la bandeja, con el 
lado de la etiqueta hacia arriba. 

4. Presione suavemente el centro del disco en el pivote de la 
bandeja © hasta que encaje en la posicion correcta. Tome el 
disco por los bordes, no por las superficies planas. (Si la 
bandeja para medios no esta completamente extendida, 
incline el disco para colocarlo sobre el pivote de la bandeja y 
luego presionelo hacia abajo hasta que quede ubicado en su 
posicion correcta). 

5. Cierre la bandeja para medios O. 
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Extraccion del disco optico 
(con alimentacion) 

1 . Encienda el notebook. 

2. Presione el boton de liberation O en el bisel de la unidad para 
liberar la bandeja para medios y luego tire la bandeja hacia 
afuera hasta dejarla completamente extendida ©. 

3. Extraiga el disco de la bandeja presionando el pivote 
suavemente hacia abajo y tirando de los bordes del disco 
hacia arriba ©. Tome el disco por los bordes, no por las 
superficies planas. (Si la bandeja para medios no esta 
completamente extendida, incline el disco a medida que 
lo extrae). 

4. Cierre la bandeja para medios. 

5. Coloque el disco en una caja de protection. 
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Extraccion del disco optico 
(sin alimentacion) 

Si el notebook esta apagado o si no hay alimentacion disponible, 
el boton de liberacion de la unidad optica no funciona. Para 
extraer el disco de la unidad optica sin usar el boton de liberacion: 

1. Inserte un objeto pequeno, como el extremo de un clip para 
papeles en el acceso de liberacion O en el bisel frontal de la 
unidad. 

2. Presione suavemente el clip hasta liberar la bandeja para 
medios y luego tire de la bandeja hacia afuera hasta dejarla 
completamente extendida ©. 

3. Extraiga el disco de la bandeja presionando el pivote 
suavemente hacia abajo y tirando de los bordes del disco 
hacia arriba ©. Tome el disco por los bordes, no por las 
superficies planas. (Si la bandeja para medios no esta 
completamente extendida, incline el disco a medida que 
lo extrae). 

4. Coloque el disco en una caja de protection. 
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Reproduccion del disco optico 

Puede reproducir un CD o un DVD en la unidad optica. 

La information de esta seccion se aplica a la mayorfa de las 
unidades opticas y a la mayorfa de los software de disco. Para 
obtener information sobre software de disco espetifico, que 
incluye el Reproductor de Windows Media, WinDVD y la 
utilidad para crear CD que se suministra con el notebook, consulte 
la seccion "Uso de software multimedia," en el Capftulo 4. 

Visualization del contenido del disco optico 

Cuando inserta un CD o un DVD en el equipo, el notebook puede 
reproducir el disco, mostrar su contenido, no realizar ninguna 
action o mostrar un mensaje de respuesta en la pantalla. Puede 
elegir la forma en que el notebook responde a la insertion del 
disco mediante el recurso Reproduccion automatica del sistema 
operativo. 

Si el recurso Reproduccion automatica esta activado, en la 
mayorfa de los casos el notebook respondera a los siguientes 
procedimientos de la manera descrita: 

■ Para impedir que el CD de audio se abra cuando la 
reproduccion automatica esta activada en la unidad que lo 
contiene, presione la tecla Mayus al insertar el CD. 

■ Para visualizar el contenido de un disco si este no se visualiza 
con Reproduccion automatica: 

1. Inserte el disco en la unidad. 

2. Seleccione Inicio > Ejecutar y luego escriba: 

x: (donde x equivale a la designation de la unidad que 
contiene el disco). 

3. Presione Intro. 
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Protection de la reproduction 

APRECAUCION: La insercion o extraccion de un dispositivo durante la 
ejecucion de una aplicacion multimedia puede poner en pausa o 
detener la reproduccion. 



APRECAUCION: No inicie el modo En espera ni la Hibernacion al usar 
medios de unidades de disco. Si lo hace, puede provocar posibles 
degradaciones de audio y video y la perdida de la funcionalidad de 
reproduccion de audio y video. 



Si el modo En espera o la Hibernacion se inicia accidentalmente 
durante la reproduccion: 

■ Es posible que se visualice el mensaje de advertencia "El 
inicio de la Hibernacion o del modo En espera en la 
computadora puede detener la reproduccion. ^Desea 
continuar?" Seleccione No. (Es posible que el audio y el 
video reanuden su actividad o que sea necesario reiniciar el 
disco). 

■ Si se inicia el modo En espera o la Hibernacion, pero no se 
visualiza ningun mensaje de advertencia, saiga de estos 
estados y luego reinicie el disco. 

□ Para salir de la Hibernacion, presione brevemente el boton 
de Encendido/En espera. 

□ Para salir del modo En espera, presione brevemente el 
boton de Encendido/En espera, utilizando el TouchPad, o 
presione alguna de las teclas del teclado. 



7-72 



Gu'ias de Hardware y Software 



Unidades de disco 



Observation de la advertencia de copyright 

Es un delito, de acuerdo con las leyes de copyright aplicables, 
realizar copias no autorizadas de material protegido por 
copyright, incluidos programas de computadora, pelfculas, 
transmisiones y grabaciones de sonidos. Este notebook no se 
debe usar para tales propositos. 

Orden de inicio 

De forma predeterminada, el notebook se inicia desde el disco 
duro interno. Puede configurar el notebook para que se inicie 
desde un CD o DVD apto para el inicio en la unidad optica. El 
CD o DVD apto para el inicio contiene archivos que el notebook 
necesita para iniciarse y funcionar correctamente. Tambien puede 
iniciar el equipo desde una unidad de disquete o dispositivo flash 
conectado a un puerto USB del notebook. 

Configure las preferencias de inicio en la utilidad Configuracion. 
La utilidad Configuracion no es una utilidad de Windows y no 
admite el TouchPad. Para obtener information sobre la utilidad 
Configuracion, consulte la section "Uso de la utilidad de 
Configuracion," en el Capftulo 9. 



Unidad digital USB de HP 
(solo en algunos modelos) 

Las unidades digitales USB de HP son unidades de memoria SD 
(Secure Digital) de bolsillo que se utilizan para almacenar y 
transferir archivos como imagenes digitales, miisica, video o 
archivos de datos. Una unidad digital se puede conectar al 
compartimiento de la unidad digital o al puerto USB con el cable 
de la unidad digital USB retrafdo o extendido. 

Antes de poder utilizar una tarjeta de memoria SD con el 
notebook, debe insertar una en la unidad digital. Dependiendo de 
cada modelo de notebook, puede tener o no una tarjeta de 
memoria SD. Puede adquirir una tarjeta de memoria SD en una 
tienda minorista de computadoras o de electronica. 
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Instalacion de una tarjeta de memoria SD 
opcional 



Para instalar una tarjeta de memoria SD opcional en la unidad 
digital USB de HP opcional: 

1 . Extraiga la cubierta de la unidad digital. 




2. Inserte una tarjeta de memoria SD en la ranura para tarjetas 
SD de la unidad digital. 




□ 
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Insercion de la unidad digital opcional en el 
compartimiento digital 

Para insertar una unidad digital opcional en el compartimiento 
para unidad digital: 

1. Asegiirese de tener instalada la tarjeta de memoria SD en la 
unidad digital. 

2. Inserte suavemente la unidad digital, con el lado de la 
etiqueta hacia arriba, en el compartimiento para unidad 
digital. 
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Extmccion de la unidad digital opcional del 
compartimiento para unidad digital 

Para extraer la unidad digital opcional del compartimiento para 
unidad digital: 

1 . Presione el boton de liberation de la unidad digital para 
extenderlo, y luego vuelva a presionar este boton para 
expulsar la unidad digital O. 

2. Extraiga la unidad digital del compartimiento para unidad 
digital ©. 
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Conexion de la unidad digital al puerto USB 

La unidad digital opcional se puede conectar al puerto USB del 
notebook con el cable USB retrafdo o extendido. 

Para conectar una unidad digital al puerto USB con el 
cable retrafdo: 

1 . Asegurese de tener instalada la tarjeta de memoria SD en la 
unidad digital. 

2. Inserte el conector USB de la unidad digital en el puerto USB 
del notebook. 
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Para conectar la unidad digital al cable USB extendido: 
1. Gire el cable USB hasta que quede completamente extendido. 




2. Inserte el conector USB de la unidad digital en el puerto USB 
del notebook. 
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Modem 



APRECAUCION: Es posible que el modem incorporado no funcione 
con multiples lineas telefonicas o en una central telefonica privada 
(PBX), que no se pueda conectar a un telefono que funcione con 
monedas y que no funcione con lineas compartidas. Algunas de estas 
conexiones pueden producir un voltaje electrico excesivo y provocar 
un mal funcionamiento en el modem interne Verifique el tipo de linea 
telefonica antes de conectar el modem. 



Todos los modelos de notebook incluyen un enchufe RJ-1 1 
(modem) y un modem de 56 K de alta velocidad preinstalado. Se 
suministra un cable de modem con conectores RJ- 1 1 en cada 
extreme 

El notebook incluye un adaptador de modem espeeffico de la 
region, en caso de que haya adquirido el notebook con un modem 
interno en una region donde los enchufes telefonicos RJ- 1 1 no 
son estandar. 

Para obtener un rendimiento optimo, conectese a un proveedor de 
servicios de Internet (ISP) o a una red de modem que tenga 
acceso a Internet de alta velocidad. 

La velocidad maxima para el envfo de faxes es de 14,4 Kbps, 
aunque el modem tenga capacidad de descarga a velocidades 
may ores. 
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Conexion del modem 



A ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga electrica, 
incendio o danos al equipo, no conecte el cable telefonico al enchufe 



RJ-45 (de red). 



A ADVERTENCIA: La conexion del notebook a una linea digital puede 
danar el modem de forma permanente. Desconecte de inmediato el 
cable del modem si lo conecto accidentalmente a una linea digital. 



APRECAUCION: Los enchufes de los sistemas PBX digitales pueden 
parecer enchufes telefonicos RJ-1 1, pero no son compatibles con el 
modem. 



El modem debe estar conectado a una lmea telefonica analogica. 

Para obtener mas information acerca de la conexion y la 
configuration del modem, consulte la gufa Modem y Conexion en 
Red en el CD Notebook Documentation. 



Red 

Todos los modelos de notebook se suministran con un enchufe 
RJ-45 (de red). No se incluye ningun cable de red. 

El notebook puede conectarse a una red sin importar si el modem 
interno esta o no conectado a una lmea telefonica. 

Si el notebook esta conectado a la red, tal vez desee realizar una 
consulta con el administrador de red antes de cambiar la 
configuration. 

El notebook admite velocidades de red de hasta 10 Mbps si esta 
conectado a una red 10BASE-T; de 100 Mbps si esta conectado a 
una red 100BASE-TX y de 1000 Mbps si esta conectado a una 
red 1000BASE-TX. 
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Conexion del cable de red 

Para obtener information acerca de la conexion del cable de red 
(no se incluye), consulte la gufa Modem y Conexion en Red en el 
CD Notebook Documentation. 

Activacion y desactivacion de la conexion 
de red 

Para ahorrar energfa, desactive la conexion de red que no 
este utilizando. 

■ Para desactivar la conexion de red, cierre la sesion de la red y 
luego desconecte el cable de red. 

■ Para activar la conexion de red, conecte el cable de red y 
luego inicie la sesion en la red. 

Acceso a la red en el inicio 

Para conectar el notebook a un servidor PXE (Entorno de 
ejecucion previo al inicio) durante el inicio, debera activar la NIC 
interna para el inicio y luego responder al mensaje Inicio de 
servicio de red cada vez que desee conectarse al servidor. 

■ Para activar la NIC para el inicio y configurar el notebook para 
que muestre el mensaje de Inicio de servicio de red cada vez que 
el notebook se inicie o reinicie, defina sus preferencias en la 
utilidad de configuration. Para obtener mas information sobre la 
utilidad Configuration, consulte la section "Uso de la utilidad 
de Configuraci6n,"en el Capftulo 9. 

La utilidad Configuration no es una utilidad de Windows y 
no admite el TouchPad. 

■ Para responder al mensaje de Inicio de servicio de red, 
presione F12 mientras aparece brevemente el mensaje "F12 = 
Inicio desde LAN" en el angulo inferior izquierdo de la 
pantalla antes de que se cargue Windows. 



Gu'ias de Hardware y Software 



8-3 



Comunicaciones 



Funcion inaldmbrica 
(solo algunos modelos) 



Si su notebook esta equipado con un dispositivo de conexion 
inalambrica integrado, como los dispositivos de conexion 
inalambrica Bluetooth® o 802.11, usted tiene un notebook 
inalambrica. 

■ Un notebook inalambrico 802.1 1 se puede conectar a redes 
inalambricas en oficinas corporativas, en su hogar y en 
lugares publicos. Las redes inalambricas incluyen redes 
locales inalambricas (WLAN) o "zonas activas". Las zonas 
activas son puntos de acceso inalambricos disponibles en 
lugares publicos, como aeropuertos, restaurantes, cafeterias, 
hoteles y universidades. 

■ Un notebook inalambrico Bluetooth se puede conectar a otros 
dispositivo de conexion inalambrica Bluetooth a traves de 
una red de area personal (PAN) inalambrica. 

En la figura que aparece a continuation, se ilustran las antenas 
inalambricas internas. 



AADVERTENCIA: Exposicion a radiacion de radiofrecuencia. 
La potencia de salida irradiada por este dispositivo esta por debajo de 
los limites de la FCC para exposicion a la radiofrecuencia. No 
obstante, el dispositivo debe emplearse de manera tal que el potencial 
de contacto humano durante el funcionamiento normal sea minimo. 
Para evitar que se sobrepasen los limites de la FCC para exposicion a 
la radiofrecuencia, la distancia entre una persona y la antena no debe 
ser inferior a 20 cm (8 pulgadas) durante el funcionamiento normal, 
incluso cuando la pantalla del notebook esta cerrada. 
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El notebook tiene un boton que se puede utilizar para activar y 
desactivar los dispositivos inalambricos Bluetooth® y 802.11 y 
una luz asociada para indicar el estado de los dispositivo de 
conexion inalambrica. La siguiente ilustracion muestra el boton 
de conexion inalambrica y la luz. 




La funcion de la conexion inalambrica, que se activa en forma 
predeterminada, se puede desactivar en la utilidad de 
Configuracion. Si se desactiva la conexion inalambrica en la 
utilidad de Configuracion, el boton de conexion inalambrica no 
encendera los dispositivos inalambricos. Para obtener mas 
information, consulte la section "Uso de la utilidad de 
Configuracion" en el Capftulo 9. 
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Red local inalambrica 

Con el dispositivo inalambrico 802.11, puede obtener acceso a 
una red local inalambrica (WLAN) formada por otras 
computadoras y accesorios conectados por medio de un enrutador 
inalambrico o un punto de acceso inalambrico. 

■ Una WLAN de gran escala, como una WLAN corporativa o 
una zona activa de WLAN publica, por lo general emplea 
puntos de acceso inalambricos que pueden admitir una gran 
cantidad de computadoras y accesorios y son capaces 

de separar las funciones de red cnticas. 

■ Una WLAN domestica o para oficinas pequenas por lo 
general emplea un enrutador inalambrico que permite que 
varias computadoras inalambricas y cableadas compartan una 
conexion de Internet, una impresora y archivos sin necesidad 
de utilizar piezas de hardware o software adicionales. El 
punto de acceso inalambrico y el enrutador inalambrico a 
menudo se utilizan de manera intercambiable. 

Los notebook con dispositivos WLAN 802.1 1 pueden admitir uno o 
mas de tres estandares de capas ffsicas compatibles con IEEE: 

■ 802.11a 

■ 802.11b 

■ 802. llg 

Existen tres implementaciones comunes de adaptadores de WLAN: 

■ 802.11b solamente 

■ 802.11b/g 

■ 802.11a/b/g 

El dispositivo 802. 1 lb es el primer estandar de WLAN comun que 
admite velocidades de transferencia de datos de hasta 1 1 Mbps y 
funciona a una frecuencia de 2,4 GHz. El dispositivo 802. llg aparecio 
con posterioridad y tambien funciona a 2,4 GHz, pero admite 
velocidades de transmision de datos de hasta 54 Mbps. Un dispositivo 
WLAN 802. llg es compatible con tecnologfas anteriores como los 
dispositivos 802.1 lb, por lo tanto, ambos pueden funcionar en la 
misma red. El dispositivo 802.1 la admite velocidades de transmision 
de datos de hasta 54 Mbps, pero funciona a una frecuencia de 5 GHz. 
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El dispositivo 802. 1 la no es compatible con los dispositivos 802. 1 lb y 
802. 1 lg. Para obtener information acerca de la identificacion del tipo 
de dispositivo de su notebook, consulte la section "Identificacion de 
un dispositivo WLAN," mas adelante en este capftulo. 

Configuration de una WLAN domestica 

Para configurar una WLAN y conectarse a Internet en su hogar, 
necesita el siguiente equipo. La siguiente ilustracion muestra un 
ejemplo de una instalacion de red inalambrica completa 
conectada a Internet. Esta red inalambrica incluye: 

■ Un modem de banda ancha (DSL o cable) opcional y servicio 
de Internet de alta velocidad proporcionado por un proveedor 
de servicio de Internet (ISP) O. 

■ Un enrutador inalambrico opcional (adquirido por separado) ©. 

■ El notebook inalambrico ©. 



A medida que esta red se expande, se pueden conectar a ella 
computadoras inalambricas y cableadas adicionales para obtener 
acceso a Internet. 



Si necesita ayuda tecnica para instalar la WLAN, comumquese 
^ :5 ^ con el fabricante del enrutador o con su ISP. 
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Uso de una conexion WLAN 

Para utilizar una conexion WLAN: 

■ Verifique si todos los controladores requeridos por el dispositivo 
inalambrico 802. 1 1 estan instalados y si el dispositivo 
inalambrico 802. 1 1 esta correctamente configurado. 

Si utiliza un dispositivo inalambrico 802.1 1 integrado, todos los 
controladores requeridos estaran instalados y el adaptador estara 
preconfigurado y listo para usar. 

■ Si utiliza un dispositivo inalambrico 802. 1 1 integrado, 
verifique si esta encendido. Si esta encendido, la luz de 
conexion inalambrica tambien estara encendida. Si la luz de 
conexion inalambrica esta apagada, encienda el dispositivo 
inalambrico 802.1 1. Consulte la seccion "Estado de energfa 
de los dispositivos," mas adelante en este capftulo. 

■ Para la WLAN domestica, verifique si el enrutador esta 
correctamente configurado. Para obtener instrucciones, 
consulte la documentacion del enrutador. 



El alcance funcional de las conexiones WLAN posteriores 
varfa en funcion de la implementacion de la WLAN del 
notebook, el fabricante del enrutador y la interferencia 
producida por los distintos tipos de paredes y demas 
dispositivos electronicos. 



Para obtener informacion sobre el uso de una conexion WLAN: 

■ Consulte la informacion proporcionada por el ISP y la 

documentacion que se suministra con el enrutador 
inalambrico y demas equipos de WLAN. 

■ Puede acceder a la informacion y a los vmculos a sitios Web 
proporcionados desde Inicio > Ayuda y soporte tecnico. 

■ Consulte la documentacion que se suministra con el 
notebook. La gma Solution de problemas que se encuentra en 
el CD Notebook Documentation contiene una seccion en la 
que se analizan los problemas relacionados con dispositivos 
de LAN inalambrica y se brindan soluciones. 
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Uso de los recursos de seguridad inaldmbrica 

Cuando configura su propia WLAN u obtiene acceso a una 
WLAN existente, asegurese siempre de contar con recursos de 
seguridad que protejan esta red inalambrica. Si no activa la 
seguridad en su WLAN, un usuario inalambrico no autorizado 
puede acceder a los datos de su notebook y utilizar su conexion a 
Internet sin su conocimiento. 

Los niveles de seguridad mas comunes son Acceso protegido de 
Wi-Fi (Wi-Fi Protected Access, WPA)-Privacidad equivalente por 
cable y personal (Personal and Wired Equivalent Privacy, WEP). 
Ademas de activar la encriptacion de seguridad WPA-Personal o 
WEP en el enrutador, puede utilizar, si lo desea, una o mas de las 
siguientes medidas de seguridad: 

■ Cambie el nombre de red predeterminado (SSID) y la contrasena. 

■ Utilice un servidor de seguridad. 

■ Configure la seguridad en el explorador Web. 

■ Active el filtrado de direcciones MAC en el enrutador. 

Para obtener mas information y detalles sobre la seguridad de la 
WLAN, visite el sito Web de HP en http://www.hp.com/go/wireless. 

Instalacion del software inalambrico (opcional) 

Microsoft Windows XP admite la configuracion de WLAN con el 
recurso Zero Client Configuration. HP proporciona una utilidad 
de configuracion de WLAN separada que se debe instalar si 
planea utilizar el programa Cisco Compatible Extensions. Este 
programa permite que los dispositivos inalambricos utilicen 
WLAN basadas en Cicso. 
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Identification de un dispositivo WLAN 

Para instalar el software WLAN de HP correspondiente a un 
dispositivo inalambrico 802.1 1 integrado, debe conocer el 
nombre del dispositivo inalambrico 802.11 integrado del 
notebook. Para identificar un dispositivo inalambrico 802.11 
integrado: 

1 . Visualice los nombres de todos los dispositivos inalambricos 
802.11 del notebook: 

a. Seleccione Inicio > Mi PC. 

b. Haga clic con el boton derecho del mouse en la ventana 
Mi PC. 

c. Seleccione Propiedades > ficha Hardware > 
Administrador de dispositivos > Adaptadores de red. 

2. Identifique el dispositivo inalambrico 802.11 en la lista que 
se visualiza: 

□ La lista de dispositivos inalambricos 802. 1 1 incluye los 
terminos LAN inaldmbrica, WLAN u802.11. 

□ Si no figura ningun dispositivo inalambrico 802.1 1 en la 
lista, significa que el notebook no tiene ningun dispositivo 
inalambrico 802.11 integrado o que este dispositivo no 
esta correctamente instalado. 
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Acceso a la documentation y al software de 
WLAN 

El software de WLAN esta precargado en el notebook y se 
encuentra disponible en la utilidad Software Setup. 

Para instalar el software de WLAN: 

» Seleccione Inicio > Todos los programas > Software Setup 

y luego siga las instrucciones que aparecen en pantalla. 
(Cuando se le solicite que seleccione el software que desea 
instalar, seleccione o anule la seleccion de las casillas de 
verification correspondientes). 

El software de WLAN tambien se encuentra disponible como 
SoftPaq en el sitio Web de HP Para acceder, descargar e instalar 
el SoftPaq, utilice uno de los siguientes procedimientos: 

■ Seleccione Inicio > Ayuda y soporte tecnico. 

o 

■ Visite el sitio Web de HP en http://www.hp.com/support: 

a. Elija su idioma y region. 

b. Seleccione el boton de option Descargar controladores 
y software. 

c. Ingrese informacion de su modelo de computadora y siga 
las instrucciones proporcionadas en el sitio Web. 

(§5%^ El software WLAN se encuentra en la categoria Red. Para 

acceder a la informacion de su modelo de computadora, consulte 
la etiqueta que incluye el numero de serie. Esta se encuentra en la 
parte inferior del notebook. 

Para acceder a la documentation del software de WLAN: 

1 . Instale el software de WLAN segun las instrucciones 
proporcionadas con anterioridad en este capftulo. 

2. Abra la utilidad. 

3. Seleccione Ayuda en la barra de menus. 
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Dispositivos para la solution de problemas 

Para obtener mas information acerca de la solution de 
problemas, visite el sitio Web de HP (http://www.hp.com/go/wireless) 
o consulte la documentation que se suministra con el notebook. 

Bluetooth (solo en algunos modelos) 

El dispositivo Bluetooth proporciona comunicaciones 
inalambricas de corto alcance que reemplazan las conexiones 
ffsicas de cable que tradicionalmente se usan para conectar 
dispositivos electronicos tales como: 

■ Puntos de acceso de red. 

■ Computadoras (de escritorio, notebook, PDA). 

■ Telefonos (celulares, inalambricos, inteligentes). 

■ Dispositivos de imagenes (impresora, camara). 

■ Dispositivos de audio (auriculares, parlantes). 

Estos dispositivos estan representados en el software Bluetooth 
para Windows mediante iconos graficos que se asemejan a sus 
caracterfsticas ffsicas, lo que los hace facilmente reconocibles y 
los distingue de otras clases de dispositivos. 

El software Bluetooth para Windows brinda las siguientes funciones: 

■ Transferencia de elementos de Administration de 
information personal (PIM): Envfa y recibe archivos de 
information tales como tarjetas de presentation, citas, notas y 
mensajes hacia y desde otra computadora o dispositivo 
Bluetooth. 

■ Sincronizacion PIM: Sincroniza los datos de PIM entre una 
computadora, un PDA o un telefono celular mediante 
Bluetooth. 

■ Transferencia de archivos: Envfa y recibe archivos hacia y 
desde otra computadora Bluetooth. 
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■ Acceso a red (Perfil de red de area personal): Activa dos o 
mas dispositivos Bluetooth para formar una red ad-hoc (de 
par a par). Proporciona un mecanismo que permite que un 
dispositivo Bluetooth acceda a una red remota a traves de un 
punto de acceso de red. Los puntos de acceso de red pueden 
ser puntos de acceso de datos LAN tradicionales o redes ad 
hoc grupales que representan un conjunto de dispositivos 
conectados solo entre unos y otros. 

■ Acceso telefonico a redes: Conecta dispositivos Bluetooth a 
Internet. 

■ Puerto serial Bluetooth: Transfiere datos a traves de una 
conexion Bluetooth mediante un puerto COM virtual. 

■ Manos libres: Permite que una unidad manos libres 
incorporada a un vehfculo o un notebook que sirve como una 
unidad manos libres establezca una conexion inalambrica con 
un telefono celular y actue como el mecanismo de entrada y 
salida de audio del telefono celular Bluetooth. 

■ Imagenes basicas: Proporciona una conexion inalambrica entre una 
camara equipada con tecnologfa Bluetooth y otros dispositivos 
Bluetooth. La camara se puede controlar de forma remota mediante 
un notebook y las imagenes se pueden transferir desde la camara 
para almacenarlas en una computadora o para imprimirlas. 

■ Dispositivo de interfaz humana: Proporciona una conexion 
inalambrica con otros dispositivos Bluetooth, como teclados, 
dispositivos senaladores, dispositivos para juegos y 
dispositivos de monitoreo remote 

■ Fax: Proporciona una conexion Bluetooth que permite que un 
notebook envfe o reciba un mensaje de fax a traves del 
telefono celular o modem Bluetooth. 

■ Auricular: Proporciona una conexion inalambrica entre un 
auricular y un notebook o telefono celular. El auricular actua 
como el mecanismo de entrada y salida de audio del 
dispositivo y permite tener mas movilidad. 
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Para obtener mas information acerca del uso de dispositivos 
Bluetooth con el notebook, consulte el CD de Documentation de 
Conexion Inaldmbrica que se suministra con el notebook. 

Estado de energia de los dispositivos 

El boton de conexion inalambrica activa y desactiva los dispositivos de 
conexion inalambrica 802.1 1 y Bluetooth. De forma predeterminada, 
los dispositivos inalambricos Bluetooth y 802.1 1 y la luz de conexion 
inalambrica se encienden cuando se enciende el notebook. 



Cuando se enciende un dispositivo inalambrico no se crea 
automaticamente una WLAN ni se establece una conexion con 
una WLAN. Para obtener mas information sobre la configuration 
de WLAN, consulte la section "Red local inalambrica," que se 
menciono anteriormente en este capftulo. 




Los dispositivos inalambricos Bluetooth y 802.11 tienen dos 
estados de alimentation: 

■ Activado 

■ Desactivado 
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Puede activar o desactivar los dispositivos de conexion 
inalambrica con el boton de conexion inalambrica. 

Si desea que se enciendan los dispositivos inalambricos cuando enciende 
el notebook, debe encenderlos antes de apagar o reiniciar el notebook. 
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Actualizaciones de software, 
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Actualizaciones de software 

Para un optimo rendimiento del notebook y para asegurarse de 
que este continue siendo compatible con las tecnologlas 
cambiantes, instale las ultimas versiones del software que se 
suministra con su notebook a medida que esten disponibles. 

Tal vez descubra que la manera mas facil de actualizar el software 
que se suministra con el notebook sea utilizar los vmculos de las 
actualizaciones de software que encontrara en Inicio > Ayuda y 
soporte tecnico. 

Si prefiere trabajar basandose en instrucciones mas detalladas, la 
information de las siguientes secciones lo ayudara a: 

■ Prepararse para las actualizaciones. 

■ Obtener acceso a las actualizaciones del sitio Web de HP 

■ Descargar e instalar las actualizaciones. 
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Preparacion para las actualizaciones de 
software 

Si el notebook esta conectado a la red, consulte a su 
administrador de red antes de instalar una actualizacion de 
software, en especial una actualizacion de la ROM. 

Tambien se recomienda establecer un punto de restauracion antes 
de ejecutar una actualizacion de software. Para obtener 
instrucciones, consulte la seccion "Configuracion de un punto de 
System Restore" mas adelante en este capftulo. 

A fin de prepararse para una actualizacion de software, debe identificar 
el tipo de notebook, la serie o la familia y el modelo. Para prepararse 
para una actualizacion de ROM (memoria de solo lectura), debe 
identificar la version de ROM actualmente instalada en el notebook. 
Consulte las secciones a continuation para obtener information sobre 
como acceder a la informacion de la ROM y del notebook. 



3^. La ROM del notebook almacena la BIOS (sistema de entrada y 
salida basico). La BIOS determina la forma en que el hardware 
del notebook interactua con el sistema operativo y con los 
dispositivos externos y tambien admite servicios del notebook, 
como la hora y la fecha. 



Acceso a la informacion de producto del notebook 

Para acceder a las actualizaciones del notebook, necesitara la 
siguiente informacion: 

■ La categoria de producto es Notebook. 

■ El nombre de la familia del producto y el numero de serie 
estan impresos en el bisel de la pantalla. 

■ Encontrara informacion mas completa acerca del modelo en la 
etiqueta del numero de serie ubicada en la parte inferior del notebook. 

El nombre del producto, el modelo del notebook y su numero de 
serie tambien aparecen en la misma seccion de la utilidad de 
Configuracion que muestra informacion de la ROM, como se 
describe en la siguiente seccion. 
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Acceso a la information de la ROM del 
notebook 

Para determinar si una actualization de la ROM disponible 
corresponde a una version de la ROM posterior a la version 
actualmente instalada en el notebook, es necesario que conozca la 
version de la ROM actualmente instalada. 

Para ver la version de la ROM instalada en el notebook: 

» Presione Fn+Esc. 



Cuando visualiza information del sistema, la fecha de la BIOS 
del sistema corresponde al numero de version de la ROM del 
sistema. La fecha de la BIOS se puede ver en formato decimal, 
por ejemplo, 10/19/2003 F.07. 



La information de la ROM tambien aparece en la utilidad de 
Configuration. Esta no es una utilidad de Windows y no admite el 
TouchPad. Para obtener information completa sobre como usar la 
utilidad de Configuration, consulte la section "Uso de la utilidad 
de Configuration", mas adelante en este capftulo. 

1 . Para abrir la utilidad de Configuration, encienda o reinicie el 
notebook. 

2. Antes de que se abra Windows y mientras aparece el mensaje 
"Presione <F10> para ingresar a la configuration" en la 
section inferior izquierda de la pantalla, presione F10. 

3. La version y la fecha de la ROM aparecen en el campo 
Version de la BIOS del sistema. 

4. Para salir de la utilidad de Configuration sin cambiar ningun 
parametro de configuration: 

a. Presione Esc para cerrar la ventana. 

b. Use las teclas de flecha para seleccionar Ignorar cambios 
y salir y luego presione Intro. 
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Descarga e instalacion de una actualizacion 

La mayor parte del software que se encuentra disponible en el 
sitio Web de HP esta empaquetado en un archivo comprimido 
llamado SoftPaq. Algunas actualizaciones de la ROM pueden 
venir empaquetadas en un archivo comprimido llamado ROMPaq. 

La mayor parte de los paquetes de descarga contiene un archivo 
llamado Readme.txt. Este archivo contiene information detallada 
descriptiva, de instalacion y de solution de problemas acerca de 
la descarga. El archivo Readme.txt que se incluye con los 
RomPaq esta disponible solo en ingles. 

En las siguientes secciones se proporcionan instrucciones para 
descargar e instalar: 

■ La actualizacion de la ROM. 

■ El SoftPaq que contiene una actualizacion distinta de la 
actualizacion de la ROM. 

Descarga e instalacion de la actualizacion de la 
ROM 

APRECAUCION: Para evitar fallas en la instalacion del notebook y danos 
graves, descargue e instale la actualizacion de la ROM unicamente 
cuando el notebook este conectado a una fuente de alimentacion externa 
confiable. (No descargue ni instale ninguna actualizacion de la ROM si el 
notebook esta conectado a un producto de expansion o si esta 
funcionando con alimentacion de baterfa). Durante la descarga y la 
instalacion: 

■ No desconecte el notebook del enchufe. 

■ No apague el notebook ni inicie el modo En espera o la 
Hibernacion. 

■ No inserte, extraiga, conecte o desconecte ningun dispositivo 
o cable. 
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Descarga de la actualization de la ROM 

1 . Obtenga acceso a la pagina del sitio Web de HP en la que se 
proporciona software para el notebook: 

□ Seleccione Inicio > Ayuda y soporte tecnico y luego 
seleccione un vinculo de actualizacion de software. 

o 

□ Visite el sitio Web de HP en http://www.hp.com/support. 

2. Siga las instrucciones en pantalla para identificar el notebook 
y acceder a la actualizacion de la ROM que desea descargar. 

3. En el area de descarga: 

a. Registre la fecha, el nombre u otro identificador de la 
actualizacion de la ROM que sea posterior a la que 
actualmente se encuentra instalada en el notebook. 
(Posiblemente sea necesario localizar la actualizacion 
posteriormente, luego de su descarga al disco duro). 

b. Registre la ruta que lo lleva a la ubicacion predeterminada 
o personalizada en el disco duro donde se descargara el 
paquete de la ROM. (Puede que sea necesario acceder al 
paquete de la ROM luego de descargarlo). 

c. Siga las instrucciones en Knea para descargar la selection 
al disco duro. 
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Instalacion de la actualizacion de la ROM 

Los procedimientos de instalacion de la ROM varfan. Siga las 
instrucciones que aparecen en pantalla una vez finalizada la 
descarga. Si no aparecen las instrucciones: 

1 . Abra el Explorador de Windows. Para abrirlo, en el menu 
Inicio, seleccione Inicio > Todos los programas > 
Accesorios > Explorador de Windows. 

2. En el panel izquierdo de la ventana del Explorador de 
Windows, seleccione Mi PC y luego la designacion del disco 
duro. (La designacion del disco duro es por lo general el 
disco local C). Luego, siga la ruta que registro anteriormente 
para la carpeta que contiene la actualizacion en el disco duro. 

3. Para comenzar la instalacion, abra la carpeta, luego seleccione el 
archivo con extension .exe, por ejemplo, Filename.exe. (Comienza 
la instalacion de la actualizacion de la ROM). 

4. Para llevar a cabo la instalacion, siga las instrucciones que 
aparecen en pantalla. 



0^ Luego de que un mensaje en pantalla informe que se realizo 
una instalacion exitosa, puede eliminar el archivo descargado 
de la carpeta de destino. 



Descarga e instalacion de un SoftPaq que no se 
relaciona con la ROM 

Para actualizar un software que no se relaciona con la ROM del 
notebook: 

1 . Obtenga acceso a la pagina del sitio Web de HP en la que se 
proporciona software para el notebook: 

□ Seleccione Inicio > Ayuda y soporte tecnico y luego 
seleccione un vinculo de actualizacion de software. 

o 

□ Visite el sitio Web de HP en http://www.hp.com/support. 
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2. Siga las instrucciones en pantalla para identificar el notebook 
y obtenga acceso al SoftPaq que desee descargar. 

3. En el area de descarga: 

a. Anote la fecha, el nombre u otro identificador del SoftPaq 
que planea descargar. (Sera necesario localizar la 
actualization posteriormente, luego de su descarga al 
disco duro). 

b. Siga las instrucciones en lmea para descargar el SoftPaq 
al disco duro. 

4. Una vez finalizada la descarga, abra el Explorador de Windows. 
Para abrirlo, en el menu Inicio, seleccione Inicio > Todos los 
programas > Accesorios > Explorador de Windows. 

5. En el panel izquierdo de la ventana del Explorador de 
Windows, seleccione Mi PC > la designation del disco duro 
(que, por lo general es el disco local C) > carpeta SWSetup. 

La carpeta de destino de la mayorfa de las descargas del sitio 
Web de HP es la carpeta SWSetup. Si no encuentra la 
descarga en la carpeta SWSetup, busquela en la carpeta Mis 
documentos. 

6. En la carpeta de destino, seleccione el nombre o el numero 
del paquete de software que descargo. 

7. Seleccione el archivo que incluye una extension .exe; por 
ejemplo, Filename.exe. (La instalacion comienza). 

8. Para llevar a cabo la instalacion, siga las instrucciones que 
aparecen en pantalla. 



(5^. Luego de que un mensaje en pantalla haya informado que la 
instalacion fue exitosa, puede eliminar el archivo descargado 
de la carpeta SWSetup. 
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System Restore 

La utilidad System Restore le permite proteger los archivos del 
sistema y las configuraciones funcionales utilizando los puntos de 
System Restore. 

Los puntos de System Restore son imagenes o puntos de control del 
sistema que se pueden restaurar. El notebook puede definir puntos de 
System Restore cada vez que usted cambia las configuraciones 
personales o agrega un software o hardware. La configuracion manual 
de los puntos de System Restore proporciona una protection adicional 
para los archivos y la configuracion del sistema. Se recomienda que 
configure los puntos de System Restore: 

■ Antes de agregar o modificar un software o hardware de 
manera contundente. 

■ Periodicamente, cada vez que el sistema se este 
desempenando de manera optima. 

Configuracion de un punto de System Restore 

Para configurar manualmente un punto de System Restore: 

1. Seleccione Inicio > Ayuda y soporte tecnico > 
Herramientas. (Se visualiza informacion del notebook y de 
diagnostico). 

2. Seleccione System Restore y luego siga las instrucciones en 
pantalla para configurar un punto de restauracion. 

Restauracion a un punto de System Restore 

Para restaurar el notebook a un punto de System Restore: 

1. Seleccione Inicio > Ayuda y soporte tecnico > 
Herramientas. (Se visualiza informacion del notebook y de 
diagnostico). 

2. Seleccione System Restore y luego siga las instrucciones en 
pantalla para restaurar el notebook a un punto de 
restauracion. 
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Reparacion o reinstalacion del sistema 
operativo 

Se puede utilizar el disco del sistema operativo que se suministra 
con el notebook para reparar o reinstalar el sistema operativo. 
Ambas operaciones pueden tardar de una a dos horas en finalizar. 

■ La reparacion del sistema operativo conserva los datos y la 
configuration. 

■ La reinstalacion del sistema operativo elimina todos los 
archivos del notebook. Despues que se haya reinstalado el 
sistema operativo, tambien se deberan volver a instalar los 
controladores de todos los dispositivos. 

Se recomienda que intente restaurar el sistema usando la utilidad 
System Restore antes de que considere reparar o reinstalar el 
sistema operativo. Para obtener instrucciones sobre la 
restauracion, consulte la section "System Restore", mencionada 
anteriormente en este capftulo. 

Si la restauracion mediante System Restore no logra restaurar la 
funcionalidad, intente primero reparar el sistema operativo. Si el 
procedimiento de reparacion no restaura la funcionalidad, es 
posible que tenga que reinstalar el sistema operativo. 
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Reparacion del sistema operativo 

Para reparar el sistema operativo sin borrar los datos personales, 
utilice el disco del Sistema operativo que se suministra con el 
notebook: 

1 . Conecte el notebook a la alimentacion externa y enciendalo. 

2. Inserte inmediatamente el disco del Sistema operativo (que se 
suministra con el notebook) en la unidad optica. 

3. Mantenga presionado el boton de Encendido/En espera 
durante cinco segundos para apagar el notebook. 

4. Presione el boton de Encendido/En espera nuevamente para 
encender el notebook. 

5. Cuando se le solicite, presione una tecla para reiniciar el 
sistema desde el disco. (Luego de algunos minutos, aparecera 
la ventana de Bienvenida a la Instalacion). 

6. Presione Intro para continuar. (Aparecera una pantalla de 
Acuerdo de licencia). 

/\ Si no se reconoce a su sistema como una instalacion de 

Windows existente, no podra reparar el sistema operativo sin 
perder datos. Presione F3 para salir y consultar Microsoft 
Knowledge Base en http://SUpport.microSOft.COm/ para obtener 
informacion sobre el uso de la Consola de recuperacion. 

7. Presione F8 para aceptar el acuerdo y continuar. (Aparecera la 
ventana de Instalacion). 

8. Presione R para reparar la instalacion de Windows seleccionada. 
(Comenzara el proceso de reparacion. El notebook se reinicia en 
Windows luego de que el proceso haya finalizado). 
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Reinstalacion del sistema operativo 

Si los procedimientos de restauracion del sistema y de reparation 
del sistema operativo no lograron restablecer la funcionalidad del 
notebook, es posible que sea necesario reinstalar el sistema 
operativo. 

APRECAUCION: Durante la reinstalacion del sistema operativo se 
perderdn los datos personales y el software que se haya instalado en el 
notebook. Para proteger sus datos, respdldelos antes de comenzar el 
procedimiento. Para obtener mas informacion e instrucciones sobre las 
copias de respaldo, seleccione Inicio > Ayuda y soporte tecnico. 
Vea tambien la seccion "System Restore" mencionada anteriormente 
en este capitulo. 



Durante la reinstalacion, es posible que se le solicite la Clave del 
producto. Esta aparece en la etiqueta del Certificado de autenticidad 
de Microsoft adherida en la parte inferior del notebook. 



Para reinstalar el sistema operativo utilizando el disco del Sistema 
operativo que se suministra con el notebook: 

1. Conecte el notebook a la alimentation externa y enciendalo. 

2. Inserte inmediatamente el CD Operating System (Sistema 
Operativo) en la unidad optica. 

3. Mantenga presionado el boton de Encendido/En espera 
durante cinco segundos para apagar el notebook. 

4. Presione el boton de Encendido/En espera nuevamente para 
encender el notebook. 

5. Cuando se le solicite, presione una tecla para reiniciar el 
sistema desde el disco. (Luego de algunos minutos, aparecera 
la ventana de Bienvenida a la Instalacion). 

6. Presione Intro para continuar. (Aparecera una pantalla de 
Acuerdo de licencia). 

7. Presione F8 para aceptar el acuerdo y continuar. (Aparecera la 
ventana de Instalacion). 
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8. Si ya tiene instalada una copia del sistema operativo de 
Windows, presione Esc para continuar instalando la copia 
nueva del sistema operativo, en lugar de repararla. 

9. Presione Intro para instalar el sistema operativo. 

10. Presione Cpara continuar la instalacion utilizando esta 
particion. 

11. Seleccione Formatear la particion utilizando el sistema de 
archivos NTFS (rapido) y presione Intro. 

/ /\ Cuando se formatea una unidad, se borran todos los archivos 
actuales. 

12. Presione F para formatear la unidad y siga las instrucciones 
en pantalla. (Comenzara el proceso de reinstalacion. Este 
proceso puede tardar hasta un maximo de dos horas. El 
notebook se reinicia en Windows luego de que el proceso 
haya finalizado). 

13. Vuelva a instalar los controladores de dispositivos y el 
software utilizando el disco Application and Driver Recovery 
(Recuperacion de aplicaciones y controladores) que se 
suministra con el notebook. Para obtener mas detalles, 
consulte la siguiente section "Reinstalacion de controladores 
de dispositivos y otro software". 

Reinstalacion de controladores de 
dispositivos y otro software 

Una vez finalizado el proceso de instalacion, debera reinstalar los 
controladores y demas software. 

Para reinstalar los controladores, utilice el disco Application and 
Driver Recovery (Recuperacion de aplicaciones y controladores) 
que se suministra con el notebook: 

1. Mientras trabaja en Windows, inserte el CD Application and 
Driver Recovery (Recuperacion de aplicaciones y 
controladores) en la unidad optica. 
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Si no tiene activada la ejecucion automatica, seleccione Inicio > 
Ejecutar. Luego escriba D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE (donde 
D indica la unidad optica). 

2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar 
los controladores. 

Despues de reinstalar los controladores, debera reinstalar el 
software que agrego al notebook. Utilice el CD Application and 
Driver Recovery (Recuperacion de aplicaciones y controladores), 
que se suministra con el notebook, o siga las instrucciones de 
instalacion que se proporcionan con el software. 

Instalacion de la version comercial del 
sistema operativo 

APRECAUCION: El reemplazo de un sistema operativo mejorado del 
notebook HP por una version comercial de este genera la perdida de 
todas las mejorias. En algunos casos, la perdida de estas mejorias 
puede hacer que el sistema deje de responder o puede que provoque 
la perdida del soporte USB. 



El sistema operativo de Windows que se proporciona con el 
notebook o en el disco de restauracion esta mejorado para su 
notebook HP. Las mejorias agregan recursos de administration de 
energfa y de seguridad y proporcionan soporte complementario 
para dispositivos externos tales como unidades y PC Card. 

Uso de la utilidad de Configuration 

La utilidad de Configuracion es una utilidad de informacion y 
personalization preinstalada basada en la ROM, que se puede 
usar incluso cuando el sistema operativo no esta funcionando o 
cuando no se puede cargar. 

La utilidad proporciona informacion acerca del notebook y 
opciones de configuracion para el inicio, contrasenas, puertos, la 
apariencia de la utilidad de Configuracion y otras preferencias. 
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Apertura de la utilidad de Configuration 

Para acceder a la mayorfa de las opciones de configuration: 

1 . Inicie o reinicie el notebook. 

2. Antes de que se abra Windows y mientras aparece el mensaje 
"Presione <F10> para ingresar a la configuration" en el 
angulo inferior izquierdo de la pantalla, presione F10. 

En algunos modelos, debe iniciar (no reiniciar) el notebook para 
obtener acceso a las opciones de configuration para ingresar la 
contrasena del disco duro. 

Navegacion y seleccion en la utilidad de 
Configuration 

Dado que la utilidad de Configuration no esta basada en 
Windows, no admite el TouchPad. La navegacion y la seleccion 
se realizan mediante pulsaciones de teclas. 

■ Para navegar, utilice las teclas de flecha hacia arriba y hacia 
abajo o la tecla tab. 

■ Para seleccionar un elemento, utilice las teclas de flecha y 
luego presione Intro. 

■ Para cerrar la pantalla, pero permanecer en la utilidad de 
Configuration, presione Esc. 
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Selection desde el menu Seguridad 



Seleccione 


Para 


Contrasena de 


Ingresar, cambiar o eliminar una contrasena de 


Administrador 


administrador. 


Contrasena de encendido 


Ingresar, cambiar o eliminar una contrasena de 




encendido. 


Contrasena DriveLock 


■ Activar/desactivar DriveLock. 




■ Cambiar el usuario o la contrasena principal de 




DriveLock. 




Solo se puede acceder a la configuracion 




de DriveLock cuando ingresa a la utilidad 




Setup encendiendo el notebook (no 




reiniciandolo). 


Seguridad de dispositivo 


Activacion/desactivacion del inicio desde un disco 




flexible y un CD-ROM. 


Selection desde el menu Herramientas 


Seleccione 


Para 


Prueba automatica del 


Ejecutar una prueba automatica rapida o 


disco duro 


completa en cualquier disco duro del sistema. 


Selection desde el menu Opciones avanzadas 


Seleccione 


Para 


Soporte de idioma 


Cambiar el idioma de la utilidad de configuracion. 
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Seleccione 


Para 


Orden de inicio 


Configurar el orden de inicio. 


Opciones de accesibilidad 


Configurar la demora de F10 cuando se inicia el 




sistema. 


LAN inalambrica / 


Activar/desactivar la funcion de conexion 


Dispositivos Bluetooth 


inalambrica. 



Restauracion de la configuration 
predeterminada de la utilidad de 
Configuration 



Para restaurar todos los parametros de la utilidad de 
Configuracion a los valores predeterminados, seleccione Salir > 
Cargar los valores predeterminados de configuracion. (La 

informacion de identification, incluida la informacion acerca de 
la version de la ROM, se conserva). 

Cierre de la utilidad de Configuracion 

■ Para cerrar la utilidad y guardar los cambios de la sesion 
actual, seleccione Salir > Salir y guardar cambios. 

■ Para cerrar la utilidad sin guardar los cambios de la sesion 
actual, seleccione Salir > Salir y descartar cambios. 

Despues de seleccionar una option, la utilidad de Configuracion 
se cierra y se abre Windows. 
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Especificaciones 



La information de este apendice puede ser util si piensa utilizar o 
transportar el notebook en un viaje internacional o en 
ambientes extremos. 

Dimensiones del notebook 



Dimension 


Unidad metrica 


Estados Unidos 


Alto (parte delantera) 


4,46 cm 


1 ,76 pulgadas 


Alto (parte posterior) 


5,06 cm 


1 ,99 pulgadas 


Ancho 


39,80 cm 


15,67 pulgadas 


Profundidad (con bisagra) 


28,29 cm 


11,14 pulgadas 
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Ambiente de operation 



Factor 


Unidad metrics 


Estados Unidos 


Temperatura 


En operacion (cuando no 
esta grabando en disco 
optico) 


0° a 35°C 


32° a 95°F 


En operacion (grabando en 
disco optico) 


5° a 35°C 


41°a95°F 


Fuera de operacion 


-20° a 60°C 


-4° a 140°F 


Humedad relativa (sin condensation) 


En funcionamiento 


10% a 90% 


10% a 90% 


Fuera de operacion 


5% a 95% 


5% a 95% 


Altitud maxima (sin presurizar) 


En funcionamiento 


-15 m a 3.048 m 


-50 pies a 10.000 
pies 


Fuera de operacion 


-15 m a 12.192 m 


-50 pies a 40.000 
pies 
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Potencia nominal de entrada 

El notebook funciona con alimentacion de CC que se puede 
obtener de una fuente de alimentacion de CA o de CC. Si bien el 
notebook puede recibir alimentacion de una fuente de 
alimentacion de CC independiente, se recomienda enfaticamente 
que solo reciba alimentacion de un adaptador de CA compatible. 

El notebook acepta alimentacion de CC teniendo en cuenta las 
siguientes especificaciones. 



Potencia de entrada 


Capacidad nominal 


Voltaje de operacion 


19VCCa7,1 A/9,5 A - 




135 W/180 W* 


Corriente de operacion 


7,1 A/9,5 A* 


"Consulte los valores nominales marcados en su notebook. 



Este producto esta disenado para sistemas de alimentacion TI en 
Noruega, con voltaje fase a fase inferior a 240 Vrms. 



Senales de entrada/salida del puerto 
de expansion 

La information sobre las senales del puerto de expansion que se 
suministra en esta seccion puede resultarle util si planea utilizar 
un producto opcional para el notebook que se conecte al puerto de 
expansion 2 del equipo. 

El puerto de expansion 2 se ilustra en la seccion "Componentes 
del lado derecho" en el Capftulo 1 . 



El notebook tiene solamente un puerto de expansion. La frase 
puerto de expansion 2 describe el tipo de puerto de expansion. 
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Los productos de expansion HP opcionales que se conectan al 
puerto de expansion 2 del notebook son la Base de expansion del 
notebook xb2000 HP o el Cable de medios All-in-One del 
notebook xc2000 HP 

La tabla que aparece a continuation identifica las senales de 
entrada y salida admitidas por el puerto de expansion 2 de su 
notebook. 



No todos los productos de expansion admitiran estos recursos. 



Recurso Soporte 

USB 2.0 ST 

10/100 Ethernet Si 

Gigabit Ethernet No 

IEEE 1394 (puerto de 4 clavijas) Si 

I R de consumo (solo para el control No 
remoto opcional) 

Entradas de alimentacion 1 35 W/1 80 W* 

Video compuesto Si 

video S Si 

Video componente Si 

Audio S/PDIF Si 

DVI No 

Salida de audio del audffono/parlante Si 

Entrada de audio del microfono Si 



"Consulte los valores nominales marcados en su notebook. 
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Mas informacion ambiental 

Las especificaciones de este apendice contienen informacion 
acerca de la exposicion del notebook a condiciones ambientales 
extremas. 

■ Para obtener informacion similar sobre el almacenamiento de 
paquetes de baterfas, consulte la section "Almacenamiento 
del paquete de baterfas" en el Capftulo 3. 

■ Para obtener informacion acerca de la exposicion del 
notebook a la luz solar, los rayos ultravioletas, los rayos X o 
los campos magneticos, consulte la gufa Mantenimiento, 
Envw y Viaje que se suministra en el CD Notebook 
Documentation. 
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